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Ohne-rriaklernet fiir provisionsfreie Immobilien

Exposé

Einfamilienhaus in Ammersbek

Schones kernsaniertes Haus in ruhiger Lage in
Ahrensburg/Ammersbek mit separatem Baugrundstuck

Objekt-Nr. OM-240846
Einfamilienhaus

Verkauf: 998.000 €

Ansprechpartner:
Maryline Gresse

Lindenweg 31

22949 Ammersbek

Schleswig-Holstein

Deutschland
Baujahr 1963 Energietrager Gas
Grundstticksflache 1.099,00 m? Ubernahme Nach Vereinbarung
Etagen 2 Zustand saniert
Zimmer 6,00 Badezimmer 2
Wohnflache 159,00 m? Stellplatze 2

Nutzflache 224,00 m?2
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Objektbeschreibung

Bei diesem sehr aufwandig sanierten, zweistdockigen Einfamilienhaus handelt es sich um eine
attraktive Immobilie, die Sie bestechen wird;

Zwei Badezimmer (OG+EG), ein separates Gaste-WC und sechs einladende Zimmer machen
das Haus zu einem Wohlftihlort, auf den Sie sich jeden Tag freuen werden.

Die in den Jahren 2014-2018 durchgefiihrte Kernsanierung umfasste unter anderem die
aufwandige Dammung der Aufienwande, der Keller-Auenwande, sowie die 25cm dicke
Dammung und Neueindeckung des Daches. Auferdem wurden samtliche Fenster durch
dreifachverglaste abschliebare Holzfenster ersetzt. Die gesamte Elektrik sowie die
Wasserleitungen wurden ebenfalls erneuert, die Heizungsanlage ausgetauscht und eine
ausgekliigelte Alarmanlage installiert.

Durch die Unterkellerung und den Dachboden finden Sie zusatzlichen Stauraum.

Im Aufienbereich wurde die gesamte Gartenanlage aufwandig gestaltet und eine neue Drinage
um das Haus gelegt. Besonders attraktiv ist das Grundstiick durch das separate Baufenster
im Ruckwartigen Bereich. Es umfasst einen abtrennbaren Bauplatz mit ca. 500m2. Ob Sie
diese Moglichkeit nutzen oder sich am grofiztigigen und liebevoll gestalteten Garten erfreuen,
entscheiden Sie.

Auglerdem bietet ein geraumiges Gartenhaus Ihnen die Moglichkeit Gartengerate zu verstauen
oder eine Spieloase fur die Kinder einzurichten.

Die Lage der Immobilien ist besonders familienfreundlich;
Der Lindenweg ist eine ruhige Einliegerstrafie.
Ihre Kinder kénnen alle Schularten fuflaufig erreichen.

Der Ammersbeker Golfplatz, sowie der Bredenbeker Teich mit angrenzender Feldmark sind
nur wenige FufSminuten entfernt und bieten Ihnen und Ihrer Familie vielfaltige Moglichkeiten
der Freizeitgestaltung.

Rufen Sie uns gerne an, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren, wir zeigen Ihnen gern
dieses sehr schéne Domizil.

Kontakt: Maryline Gresse 0176-75915409

Wir bitten dringend von Makler-Anfragen abzusehen.

Ausstattung

1 Vollbad, 1 Duschbad, Gaste WC, Holz-Sprossenfenster, traumhaft angelegter Garten inkl.
Teich, grofie Wasserzisterne aus 2020 im Garten zur kostenlosen Gartenbewasserung mit
Regenwasser, Stid- und Stidewestterrasse, Alarmanlage, Kaminanschluss im Wohnzimmer,
Keller mit Auflenzugang, Dachboden

Fugpiboden:
Laminat, Fliesen

Weitere Ausstattung:
Terrasse, Garten, Keller, Vollbad, Duschbad, Gaste-WC

Lage

Die Immobilie liegt in Ammersbek, Ortsteil Siedlung Daheim, an der unmittelbaren Grenze zu
Ahrensburg. Mehrere Buslinien verkehren in der Nahe. 800m bzw. 1 km entfernt finden Sie
Kita, Grundschule, Gemeinschaftsschule sowie ein Gymnasium. Auch einige Grin- und
Parkanlagen, ein Golfplatz und ein Fitnessstudio sind ganz in der Nahe. Die Umgebung ladt zu
Radtouren oder Spaziergingen ein. Den Bredenbeker Teich erreichen Sie in 20-30
Gehminuten. Einkaufsméglichkeiten finden Sie im Umreis von 2 km und der Stadtkern von
Ahrensburg mit Bahnhof, arztlicher Versorgung, samtlichen Einkaufsmoéglichkeiten,
Restaurants, Kindergarten etc. befindet sich 2,5 km von der Immobilie entfernt.
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Infrastruktur:
Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule,
Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Offentliche Verkehrsmittel
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Energieausweis

Energieausweistyp Bedarfsausweis
Erstellungsdatum ab 1. Mai 2014
Endenergiebedarf 94,40 kWh/(m?2a)
Energieeflizienzklasse C
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Galerie

Eingangsbereich
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Galerie

Eingangsbereich

Diele EG
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Galerie

Diele EG

Wohnzimmer EG
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Galerie

Wohnzimmer EG

Ausblick aus dem Wohnzimmer
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Galerie

Arbeitszimmer/Géastezimmer EG

Arbeits-/Géastezimmer EG
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Arbeitszimmer-/Gastezimmer EG

Arbeitszimmer-/Gastezimmer EG
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Galerie

Treppenaufgang Duschbad OG

Duschbad OG
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Galerie

Grofies Schlafzimmer OG

st

Grofies Schlafzimmer OG
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Galerie

G

Schlafzimmer 2
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Galerie

Arbeitszimmer OG

S
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Galerie

A
Seitenterrasse
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Galerie
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Galerie

Ruckansicht

Ruckansicht
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hinterer Grundstiicksteil

Seite 17/19

www.ohne-makler.net/expose/240846



Galerie

Baugrundstiick, hinten

Vorderansicht
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Anhidnge

1. Energieausweis
2. Grundriss Keller, EG und OG
3. Grundriss OG

www.ohne-makler.net/expose/240846 Seite 19/19



ENERGIEAUSWEIS -« womgesc

gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ! 8. August 2020

Gultig bis: 24.08.2032 Registriernummer: SH-2022-004209192 1
Gebaude
Gebaudetyp freistehendes Einfamilienhaus
Adresse Lindenweg 31

22949 Ammersbek
Gebaudeteil Gesamtes Gebaude
Baujahr Gebaude * 1963 umfangreich modemisiert
Baujahr Warmeerzeuger 4 2014 Gasbrennwertheizung (Heizung)
Anzahl der Wohnungen 1
Gebaudenutzflache (A,) 2247 m? | [0 nach § 82 GEG aus der Wohnflache ermittelt
Wesentliche Energietrager fur Heizung 2 Erdgas E
Wesentliche Energietrager fiir Warmwasser ' Strom-Mix tiber Warmepumpe
Erneuerbare Energien Art: 1 Verwendung:

1
!

Art der Liiftung ® )Z[ Fensterliftung ] Luftungsanlage mit Warmerlickgewinnung

[0 Schachtliftung [0 Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung
Art der Kihlung 2 [0 Passive Kihlung [0 Kihlung aus Strom

[0 Gelieferte Kélte [J Kuhlung aus Warme
Inspektionspflichtige Klimaaniagen 2 Anzahl: 0 Néchstes Falligkeitsdatum der Inspektion:
Anlass der Ausstellung des [J Neubau [J Modernisierung [ Sonstiges (freiwillig)
Energieausweises ]Z[ Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfiache dient die energetische Geb&udenutzfiache nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen iiberschiagige Ver-
gleiche erméglichen (Erlauterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zuséatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

[J Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch [0 Eigentimer X Aussteller
] Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlieRlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Geb&aude oder den oben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen tiberschlagigen Vergleich von Gebduden zu ermdglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) P ete r M O I d an h auer Unterschrift des Ausstellers

Schornsteinfegermeister

Peter Moldenhauer Rosenweg 8b / .
22926 Ahrensburg ~
Tel: 04102/2170400 -
Fax: 04102/2170401 Ausstellungsdatum 25.08.2022

Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
nur im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

Mehrfachangaben méglich

bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Klimaanlagen oder kombinierte Liftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

a s ow N -
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ENERGIEAUSWEIS . vomgesiuc

gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom '

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen

94,4

Anforderungen gemaR GEG *
Primérenergiebedarf

Ist-Wert 108,7 kWh/(m?-a) Anforderungswert 66,5 kWh/(m?-a)
Energetische Qualitat der Gebaudehlle H,'
Ist-Wert 0,34 W/(m*K) Anforderungswert 0,34 W/(m*K)

[J eingehaiten

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau)

Endenergiebedarf dieses Gebdudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien :

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wirme- und
Kaélteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der
Deckungs- Pflichterfiil-
Art: anteil: lung:
% %
% %
Summe: % %

MaRnahmen zur Einsparung :

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des Wirme- und Kilteenergiebedarfs werden durch eine MaR-
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemaR § 34 Absatz 2
GEG erfilllt.

[J Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG
sind eingehalten.

[0 MaRnahme nach § 45 GEG in Kombination gemaR § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um %
unterschritten. Anteil der Pflichterfiillung: %

siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
nur bei Neubau

EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Registriernummer: SH-2022-004209192

24,9 kg CO,-Aquivalent /(m?-a)

. Endenergiebedarf dieses Gebaudes

kWh/(m*-a)
e |
150

175 200

108,7 kWh/(m?*-a)

" Primérenergiebedarf dieses Geb3udes

Eir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
1 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

X Verfahren nach DIN V 18599
[ Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebaudeverfahren")
[J Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

94,4 KWh/(m?-a)

Vergleichswerte Endenergie :

A+|A| B | c | Fel

25 50 75 100

D | ES

125 150

Eh
>250

0

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lasstfir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen filhren
koénnen. Insbesonderewegen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen
Energieverbrauch. DieausgewiesenenBedarfswerte der Skalasind spe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzflache
(Ay), die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnflache des Gebéaudes.



ENERGIEAUSWEIS « v

gemal den §§ 79 ff. Gebsudeenergiegesetz (GEG) vom '

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes

Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen

Registriernummer:

8. August 2020

SH-2022-004209192 3

kg CO,-Aquivalent /(m?-a)

175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
|
Zeitraum '

o i 2
vor bis Energietrager

Primar- Energie- Anteil Anteil
energie- | verbrauch |Warmwasser Heizung
faktor- [kwh] [kWh] [kwh]

Klima-
faktor

[0 weitere Eintrage in Anlage

Vergleichswerte Endenergie °

EERETc!| o | | EH
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

> = g
vy &S Sr > ¢ $»
o S F& S& ¢ &9
FIY S S5 o &
L=< SIS L& S & o &
FEL 88 s& &8 &8
& &S S
GG 28 g8 g
& LN S L L5
S & o9 3
& X& S
S g &F
R R

Erlduterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebdude, in denen Warme fur Heizung und
Warm durch Heizk | im Gebéaude bereitgestellt
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebaudenutzflache (A,) nach dem GEG, die im Aligemeinen groRer ist als die Wohnflache des Gebaudes. Der tatsachliche Energieverbrauch eines
Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kuhlpauschale in kWh
3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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ENERGIEAUSWEIS .« womssuc

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 8. August 2020

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: SH-2022-004209192 4

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind }Z( maglich [0 nicht méglich
Empfohlene Modernisierungsmafnahmen
|
empfohlen (freiwillige Angaben)
in Zu- als geschatzte geschatzte Kosten
Nr Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in sammen- | Einzel- Amortisa- pro eingesparte
: Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit maR- tionszeit Kilowattstunde
groRerer | nahme Endenergie
Moderni-
sierung
1 Warmwasser PV-Anlage zur Unterstiitzung der O X
Warmepumpe
[0 weitere Eintrédge im Anhang
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fur das Gebaude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

I
Peter Moldenhauer

l

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhaltlich bei/unter:

Ergdnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Die vorgeschlagenen SanierungsmaRnahmen sind nur ein Beispiel und stellen keine Verpflichtung dar!

siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

9 AG, Energi P ional 11.6.3



ENERGIEAUSWEIS . v

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom !

Erlduterungen

Angabe Gebdudeteil — Seite 1
Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen

als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemaRl § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebaudeteil zu
beschranken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
,Gebaudeteil* deutlich gemacht.

Emeuerbare Energien - Seite 1
Hier wird dariber informiert, wofir und in welcher Art erneuerbare

Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf

und den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. geb&udebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So I4sst sich die energetische Qualitat
des Gebéudes unabh&ngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschliisse auf den tatsachli-
chen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf — Seite 2
Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. Er

bericksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primarenergiefaktoren
auch die sogenannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandiung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizol, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Qualitit der Gebdudehiille ~Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeilbertragende Umfas-
sungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualitat aller warmeubertragenden Um-
fassungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes.
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuRer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf ~ Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahr-

lich benétigte Energiemenge fiir Heizung, Liftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardkiima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator fir die Energieeffizienz eines Gebaudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berticksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Luftung sichergestelit werden kénnen. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien — Seite 2
Nach dem GEG missen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuerbare

Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs nutzen. In
dem Feld ,Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien“ sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil am
Warme- und Kalteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflichter-
fullung abzulesen. Das Feld ,MaRnahmen zur Einsparung® wird ausge-
fullt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollstdndig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Warmeschutz ge-
maR § 45 GEG erfillt werden.

siehe Fullnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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Endenergieverbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird fur das Gebdude auf der Basis der Ab-

rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebdudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten 6rtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So fiihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebaudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitat des Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschiuss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfir ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch iber eine Pauschale
beriicksichtigt. Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung”
zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch - Seite 3
Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&ude ermittelten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energietrager berlicksichtigen.

Treibhausgasemissionen — Seite 2 und 3

Die mit dem Primarenergiebedarf oder dem Primarenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebaudes werden als dquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben fiir Imnmobilienanzeigen — Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87

Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergieichswerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-

te und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



K& LLER



i it il -

- X 0




— . — - - oy
— e e

Kf’N D [
ll
|

DACHECHRAGE

4,/0

DACHGESCHOSS



6,40
%————%
E(LTERN
[
]
Wi
“ \| 2/
Y
L\~
K!‘N_D :
KIND
CHECHRAGE |
- = ==
b4yto / - 6,40

DACHGESCHOLS




