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Exposé

Doppelhaushalfte in Landsberied

‘N

neuwertige DHH - einziehen und wohlfiihlen

Objekt-Nr. OM-253216
Doppelhaushilfte

Verkauf: 849.000 €
82290 Landsberied

Bayern
Deutschland
Baujahr 2011 Ubernahme sofort
Grundstiticksflache 284,00 m? Zustand Neuwertig
Etagen 3 Schlafzimmer 4
Zimmer 5,00 Badezimmer 1
Wohnflache 148,15 m? Garagen 1
Nutzflache 177,54 m2 Stellplatze 2
Energietrager Gas Heizung Fuf3bodenheizung
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Objektbeschreibung

Eine DHH - wie neu!

Diese hochwertig gebaute DHH (Ziegelmassivbau) liegt in ruhiger Lage und doch ist alles
Notwendige auf kurzen Wegen erreichbar. Viel Licht, viel Platz und viel Lebensqualitat haben
Sie dank gentigend Zimmern und einem schoénen Garten. Der grofizligige Grundriss und die
hohen Raume im OG geben dieser Immobilie den besonderen Charakter.

Eine moderne und neuwertige Einbauktiche mit integriertem Hochtisch, div. moderne
Wandverkleidungen, u. a. im Wohnzimmer sind bereits enthalten: Im Kinderzimmer gibt es
eine zusatzliche Empore mit Raumspartreppe fir Ihren Nachwuchs.

Der in Wohnraumgqualitét (ebenfalls FBH) ausgebaute grof3e und helle Hobbyraum mit
grofizuigiger Abboschung ist ideal fiir Homeoflice und vielseitig nutzbar. Alle RAume sind mit
hochwertigen, modernen Feinsteinzeugfliesen ausgestattet. Eine Garage und 2 Stellplatze
runden das Angebot ab.

Das Wichtigste aber ist:

Sie muissen keine Preissteigerungen und auch keinen spateren Einzugstermin fiirchten, denn
weder Lieferengpasse noch Inflation beeintrachtigen die Fertigstellung dieser Bestands-
Immobilie! Sie kénnen sofort einziehen und sich wohlftihlen!

Wir wohnen gerne in Landsberied.

Das perfekte Zuhause!

Ausstattung

Highlights

-Moderne grof3ztigige Architektur

-Elektrische Rolladen

-Fussbodenheizung

-Eigener Garten mit schoner nicht einsehbarer
Terrasse (Stuidseite)

-1 Garage, 2 Stellplatze

Fuf3boden:
Fliesen

Weitere Ausstattung:
Terrasse, Garten, Keller, Vollbad, Duschbad, Einbauktiche, Gaste-WC

Sonstiges

Wir haben uns bewufit fir einen Verkauf ohne Makler entschieden, denn dann sparen Sie und
wir die Maklerprovision!

Da wir viel unterwegs sind, sind wir telefonisch nur schwer zu erreichen. Wenn Sie es
winschen, werden wir so schnell als méglich reagieren und uns telefonisch mit Ihnen in
Verbindung setzen.

Bitte senden Sie uns hier eine Mail tiber das Portal.

Bitte haben Sie Verstandnis dafiir, dass wir nur Anfragen mit vollstandigen Kontaktdaten,
insbesondere Telefonnr. unter der Sie tagstiiber zu erreichen sind, beantworten kénnen.
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Lage
Das Objekt liegt in Landsberied. Die Bushaltestellen sind nur einen Katzensprung entfernt.
Die S-Bahn ist in 2 km tber einen Radweg zu erreichen. Fulaufig finden Sie ein Restaurant

und einen Kramerladen mit allem fiir den taglichen Bedarf und auch die Postannahmestelle.
Fur den Nachwuchs gibt es ein Kinderhaus "die Grinbergzwerge".

Ein paar Minuten mit dem Auto entfernt, finden Sie zudem ein Einkaufszentrum, mehrere
Schulen und Kindergarten. Eine gute medizinische Versorgung, diverse Erholungs- und
Sportmoglichkeiten und interessante Ausgehmoglichkeiten erreichen Sie schlieflich ebenfalls
im UmKkreis.

Infrastruktur:

Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule, Hauptschule,
Realschule, Gymnasium, Offentliche Verkehrsmittel
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Energieausweis

Energieausweistyp Verbrauchsausweis
Erstellungsdatum ab 1. Mai 2014
Endenergieverbrauch 65,90 KWh/(m?2a)
Energieeflizienzklasse B
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Blick Westseite nach Stuiden
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Galerie

Wandverkleidung im Wohnzi.

i ‘
Esstisch mit Blick in Kiiche
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Galerie

moderne EBK

bodengleiche Dusche
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Galerie

Eckbadewanne

Bad mit 2 Waschbecken
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Galerie

Empore im Kinderzi.

.

Empore
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Galerie

sep. WC mit Einbaumobel
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Grundrisse

EG-Grundriss
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Grundrisse

OG-Grundriss
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Grundrisse

KG-Grundriss
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Anhange

1. Energieausweis
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E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebaude

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 8. August 2020

Giiltig bis: 26.10.2032 Registriernummer: BY-2022-004288255 1
Gebaude
Gebiudetyp einseitig angebautes Einfamilienhaus
Adresse Kirchstrafte 10c -
82290 Landsberied
Gebaudeteil 2 Teil des Wohngebaudes
Baujahr Gebaude ° 2010
Baujahr Warmeerzeuger > * 2021
Anzahl der Wohnungen -1
Gebaudenutzflache (Ay) 178,2m? | jZ( nach § 82 GEG aus der Wohnfliche ermittelt
Wesentliche Energietrager fir Heizung ° Erdgas E
Wesentliche Energietrager fiur Warmwass... | Erdgas E
Emeuerbare Energien Art: Verwendung:
Artder Liftung ® X Fensterliiftung O Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
O Schachtiiiftung O Liftungsanlage ohne Wérmerlickgewinnung
Art der Kiihiung O Passive Kihlung 0O Kdihlung aus Strom
O Gelieferte Kalte O Kihlung aus Warme
Inspektionspflichtige Kiimaanlagen ° Anzahl: 0 Néchstes Falligkeitsdatum der Inspektion:
Anlass der Ausstellung des [0 Neubau O Modemisierung [J Sonstiges (freiwillig)
Energieausweises )Z[ Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben (iber die energetische Qualitiit des Gebiudes

Die energetische Qualitét eines Gebsudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs emittelt werden. Als Bezugsfliche dient die energetische Gebiudenutzfliche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen (iberschligige Ver-
gleiche eméglichen (Erfduterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

0O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

)2( Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/\erbrauch durch X Eigentiimer O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zuséizliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschliefilich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebéude oder den oben
bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen iiberschldgigen Vergleich von Gebéuden zu ermdglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers

l__ £ I.“ g /
TEGHNIK + SERVICE Heizungabauer Molster und

Gebaudeenerglaberater (HWK) / S
ABM-Mess Service GmbH Installateur - 2z 6 (

DieseistraBe 17 Helzungsbauer Meister und
89160 Domstadt Gebdudeenergieberater (HWK) Ausstellungsdatum 27.10.2022

Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
nur im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

Mehrfachangaben méglich

bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Kiimaanlagen oder kombinierte Liftungs- und Kiimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

C IRV

Hotigenroth AG, HS Verb 4.1.19
Lizenziert fiir ABM-Mess Service GmbH




E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebéude

gemaR den §§ 79 ff. Gebiudeenergiegesetz (GEG) vom '

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen

0 25 50 75 100
-
Anforderungen geméB GEG 2
Prim&reneraiebedarf
Ist-Wert kWh/(mz-a) Anforderungswert kWh/(m?-a)
Energetisc| ualitét der Gebaudehiille Hy'
Ist-Wert W/{m?-K) Anforderungswert WiH(m?K)

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) O eingehalten

Registriernummer:

8. August 2020

BY-2022-004288255 2

kg CO,-Aquivalent {m?a)

225 >250

Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
O Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

[ Verfahren nach DIN V 18599

J Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebiudeverfahren®)
[0 Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Endenergiebedarf dieses Gebdudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien >

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und
Kélteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der
Deckungs- Pflichterfiil-
Art: anteil: fung:
% %
% %
Summe: % %

MaBnahmen zur Einsparung *

Die Anforderungen zur Nutzung ernsuerbarer Energien zur Deck-
ung des Warme- und Kilteenergiebedarfs werden durch eine Mafi-
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemi § 34 Absatz 2
GEG erfiilit.

O Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG
sind eingehalten.

O MaRnahme nach § 45 GEG in Kombination gemaR § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um %
unterschritten. Anteil der Pflichterfiillung: %

' siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energicausweises

2 nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
®  nur bei Neubau
*  EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

4.1.19

AG,HS

Vergleichswerte Endenergie *
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEGlasst fiir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, dieim Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen flihren
kénnen. insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenenBedarfswerteder Skalasind spe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebéudenutzfliche
(Ay). die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnfliche des Gebiud...



E N E RG I EAU SWE I s fiir Wohngebéude

gemaR den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom '

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes

Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen 15,8

Registriernummer:

8. August 2020

BY-2022-004288255 3

kg CO,-Aquivalent {m*a)

Endenergieverbrauch dieses Gebiudes

65,9 kWh/(m*a)
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Primérenergieverbrauch dieses Gebiudes

Endenergieverbrauch dieses Gebiaudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

65,9 kWh/(m?a)

Zeitraum Primar- Energie- Anteil Anteil Klima-
. bis Energietrager > energie- | verbrauch |Warmwasser| Heizung fakior
faktor- [kWh] [kwh] [kwh]
Erdgas E

01.01.2019 | 31.12.2021 |

1,10 36924 3678 33246 0,95

[0 weitere Eintrége in Anlage

Vergleichswerte Endenergie *
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Erlauterungen zum Verfahren

Die modellhaft emmittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebdude, in denen Wiérme fiir Heizung und
Wammwasser durch Heizkessel im Gebiude bereitgestelit
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fem- oder Nahwime
beheizten GebZudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren GebZuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Emittiung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebéudenutzfliche (A,) nach dem GEG, die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnfliche des Gebaudes. Der tatsschliche Energieverbrauch eines
Gebéudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andemden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

(YR

siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
gegebenenfalls auch Leerstandszuschlige, Warmwasser- oder Kiihlpauschale in kWh
EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

AG, HS Verbr: 4.1.19

©




E N E RGI EAU SWE IS fiir Wohngebiiude

gemaR den §§ 79 ff. Gebéudeenergiegesetz (GEG) vom ' 8. August 2020
Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: BY-2022-004288255 4

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind )8( mdglich 2 nicht méglich
Empfohlene Modernisierungsmanahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
in Zu- als geschatzte geschatzte Kosten
Nr Bau- oder Mafinahmenbeschreibung in sammen- | Einzel- Amortisa- pro eingesparte
: Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit mafR- tionszeit Kilowattstunde
gréRerer | nahme Endenergie
Moderni-
| sierung
1 Heizungsanlage Hydraulisch Abgleichen O )2[
2 Wamwasser- Solare Brauchwarmwasserbereitung 0 X
Bereitung
O weitere Eintriige im Anhang
Hinweis: Modemisierungsempfehlungen fiir das Gebéude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.
Genauere Angaben zu den Empfehlungen A_BM-Mess Service GmbH
. - . DieselstraRe 17, 89160 Dornstadt
sind erhéiltlich beifunter:

Ergénzende Erléuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

' siehe FuRnote 1 auf Ssite 1 des Energieausweises

Hottg AG, HS Vi 4.1.19



E N E RG I EAU SWE IS fiir Wohngebéude

gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom !

Erlduterungen

Angabe Geb#udeteil - Seite 1

Bei Wohngebéuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemal § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebiudeteil zu
beschrénken, der getrennt als Wohngebéude zu behandein ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
~Gebaudeteil* deutlich gemacht.

Emeuerbare Energien — Seite 1
Hier wird dariiber informiert, wofir und in welcher Art emeuerbare

Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wérmegewinne usw.) berechnet. So Iisst sich die energetische Qualitat
des Gebéudes unabhidngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsachli-
chen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebsudes ab. Er
berlicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primérenergiefaktoren
auch die sogenannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietréiger (z.B. Heizol, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Qualitét der Gebdudehiille —Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wimmelibertragende Umfas-
sungsfldche bezogene Transmissionswirmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittiiche energetische Qualitét aller wérmelbertragenden Um-
fassungsflachen (AuRenwande, Decken, Fenster efc.) eines Geb&udes.
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuRer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Wirmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebzudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahr-
lich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Liiftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator fiir die Energieeffizienz eines Geb&udes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Geb&ude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berilcksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Luftung sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

aben zur Nutzun euerbarer Energien — Seite 2

Nach dem GEG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang emeuerbare
Energien zur Deckung des Wi&rme- und Kiitebedarfs nutzen. In
dem Feld ,Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien® sind die Art der
eingesetzten emeuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil am
Wérme- und Kélteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflichter-
fullung abzulesen. Das Feld ,MaRnahmen zur Einsparung” wird ausge-
fullt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollsténdig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Warmeschutz ge-
maR § 45 GEG erfiillt werden.

' siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

AG, HS Vet 4.1.1¢

8. August 2020

Endenergieverbrauch - Selte 3
Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebsude auf der Basis der Ab-

rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebdudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch fir die Heizung wird anhand der konkreten &rtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So filhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebdudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitt des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhiingen.

Im Fall téngerer Leerstéinde wird hierfiir ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Wammwasseranlagen der typische Verbrauch iiber eine Pauschale
beriicksichtigt. Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung*
zu entnehmen.

Primédrenergieverbrauch - Seite 3
Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebiude emitielten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren emnittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energietrager beriicksichtigen.

Treibhausgasemissionen — Seite 2 und 3
Die mit dem Primérenergiebedarf oder dem Primérenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasemissionen des Gebsudes werden als Aquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87

Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderiichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Veraleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebzude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefihr die Werte fir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



Berechnungsunterlagen . Seite -1-

BERECHNUNGSUNTERLAGEN

zur Ausstellung eines Energieausweises auf Basis des Energieverbrauchs
gemdR Gebédudeenergiegesetz (GEG)

|' Ubersicht Eingabedaten

Obijekt
Gebaudetyp: einseitig angebautes Einfamilienhaus
Straite: Kirchstrale 10c
PLZ / Ort: 82290 Landsberied
Gebéudeteil: Teil des Wohngebaudes
Nutzflache: 178,20 m?
berechnet aus der Wohnfldche: 132,00 m?
Verhaltnisfaktor: 1,35 (bis zu zwei Wohneinheiten mit beh. Keller)
Anzaht Wohneinheiten: 1
Energieverbrauch
Energietrager: Erdgas E
Einheit: kWh Brennwert
Energieinhalt: 0,90 kWh / kWh H,
Abrechnungs- | Abrechnungs- Verbrauch Heizung Warmwasser
beginn ende | kWhH, | kWh kWh % kWh %
01.01.2019 | 31.12.2019 13481 12145 10084 83,0 2061 17,0
 01.01.2020 | 31.12.2020 15263 | 13750 12288 89,4 1462 10,6
01.01.2021 | 31.12.2021 12242 | 11029 10874 98,6 155 1,4
Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes
Postleitzahl fiir Klimakorrekturdaten: 82290

Ort: Landsberied
Leerstinde

- keine -
l. Ergebnisse

Energieverbrauchskennwert

Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2021
Kennwert: 65,9 kWh/(m? a)

Hottgenroth Software AG, HS Verbrauchspass 4.1.19 Gebaude: Kirchstrafie 10¢, 82290 Landsberied
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