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Exposé

Erdgeschosswohnung in Teltow

Moderne Gartenwohnung (BJ 2015) 100 m2 EG | frisch
saniert | ruhiges Hammergrundstiick in Stadtndhe

Objekt-Nr. OM-430014
Erdgeschosswohnung

Verkauf: 549.000 €

Ansprechpartner:
Marie-Luise Hoft

Lindenstrafe 7¢c

14513 Teltow
Brandenburg
Deutschland
Baujahr 2015 Zustand Erstbez. n. Sanier.
Zimmer 3,00 Schlafzimmer 2
Wohnflache 100,00 m?2 Badezimmer 1
Energietrager Fernwarme Etage Erdgeschoss
Preis Garage/Stellpl. 7.000 € Stellplatze 1
Ubernahme Nach Vereinbarung Heizung Fuf3bodenheizung
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Objektbeschreibung

Wie ein kleines Haus: helle Erdgeschosswohnung mit Stidgarten, neuen Eichen-
Landhausdielen und modernem Bad - ruhig gelegen und dennoch nah am Zentrum.

In ruhiger und zugleich sehr zentraler Lage von Teltow befindet sich diese hochwertig
modernisierte Erdgeschosswohnung in der Lindenstrafle 7c.

Das 2014 errichtete Mehrfamilienhaus wurde bereits in Eigentumswohnungen aufgeteilt — alle
Einheiten werden einzeln veraufiert.

Die hier angebotene Einheit 2 im Erdgeschoss tiberzeugt mit ca. 100 m? Wohnflache,
grof3zliigigem Grundriss und direktem Zugang zum Garten.

Durch die Lage im hinteren Bereich des Grundstiicks entsteht ein angenehm privates
Wohngefiihl — nahezu wie im eigenen Haus.

Besonders hervorzuheben ist die Stidausrichtung des Wohn- und Gartenbereichs: grofe
Fensterflachen sorgen fiir viel Tageslicht und eine helle Wohnatmosphare tiber den gesamten
Tag. Terrasse und Garten sind ideal sonnig nutzbar.

Die Wohnung wurde frisch saniert und prasentiert sich zeitnah bezugsfertig.

Ausstattung

Die Wohnung wurde frisch modernisiert und prasentiert sich in einem sehr gepflegten,
bezugsfertigen Zustand.

Besonderer Wert wurde auf langlebige Materialien und eine zeitlose Gestaltung gelegt.

Eichen-Landhausdielen in allen Wohnrdumen

neu gestaltetes Badezimmer mit Sanitdrobjekten der Marke Laufen

moderne grof3formatige Wand- und Bodenfliesen

Fuf3bodenheizung in allen RAumen

grof3e Fensterflachen mit viel Tageslicht

Stdorientierter Wohn- und Gartenbereich

Terrasse mit direktem Zugang zum Garten

moderne Gebaudetechnik (Baujahr 2014)

energieefliziente Bauweise, Fernwarmeversorgung

Augienstellplatz optional erwerbbar (7.000 €)

Die Wohnung vermittelt durch Grundriss, Helligkeit und Gartenzugang ein wohnliches
Hausgeftihl und eignet sich ideal fiir Paare oder Familien, die grofztigiges und ruhiges

Wohnen nahe Berlin suchen.

Fuf3boden:
Parkett

Weitere Ausstattung:
Garten, Vollbad

Sonstiges

Der Verkauf erfolgt direkt durch den Eigenttimer, es fallt keine zusatzliche Kauferprovision an.
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Die Wohnung befindet sich in einem bereits nach WEG aufgeteilten Mehrfamilienhaus, alle
Einheiten werden einzeln veraufert.

Ein Aufienstellplatz kann ftir 7.000 € zusatzlich erworben werden.
Die Wohnung ist frei und kurzfristig bezugsfahig.

Die Angaben im Exposé beruhen auf Informationen des Eigenttimers. Fur die Richtigkeit und
Vollstandigkeit wird keine Gewahr tibernommen.

Besichtigungen erfolgen nach vorheriger Terminabstimmung.

Lage

Die Lindenstraie gehort zu den angenehm ruhigen und gleichzeitig sehr gut angebundenen
Wohnlagen in Teltow.

Die Wohnung befindet sich in zweiter Reihe auf einem ruckwartigen Hammergrundstiick —
dadurch wohnen Sie geschiitzt vom Strafsenverkehr und genief3en viel Privatsphéare im
Grunen.

Der Stadtkern von Teltow mit Einkaufsméglichkeiten, Bickereien, Cafés, Arzten und
Restaurants ist in wenigen Minuten erreichbar.

Auch Schulen, Kitas und Spielplatze befinden sich in der ndheren Umgebung und machen die
Lage besonders familienfreundlich.

Die Anbindung nach Berlin ist hervorragend:

Die S-Bahn-Station Teltow Stadt sowie Busverbindungen bringen Sie schnell nach Zehlendorf,
Lichterfelde und in die Berliner Innenstadt. Gleichzeitig sind Potsdam und der Berliner Stiden
bequem erreichbar.

Die Kombination aus ruhigem Wohnen, gewachsener Nachbarschaft und kurzer Distanz zur
Hauptstadt macht diese Lage besonders attraktiv fiir alle, die naturnah leben und dennoch
urban angebunden bleiben moéchten.

Infrastruktur:

Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule,
Gymnasium, Gesamtschule, Offentliche Verkehrsmittel
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Energieausweis

Energieausweistyp Bedarfsausweis
Erstellungsdatum ab 1. Mai 2014
Endenergiebedarf 37,00 kWh/(m?2a)
Energieeflizienzklasse A
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Wohnzimmer

Blick in die Kiiche
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Galerie

Essbereich Kiiche

KI Visualisierung Essbereich
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Galerie

Zimmer 1

Ki Visualisierung Zimmer 1
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Galerie

KI Visualisierung Zimmer 1

Bad
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Aussenansicht stid
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Grundrisse
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Anhidnge

1. Energieausweis
2. amtlicher Lageplan
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Objekt: Lindenstrafle 7c, 14513 Teltow MFH Operis

Energieberatung nach DIN 4108-6 und DIN 4701-10

- fur Gebaude mit normalen Innentemperaturen -

Objekt MFH Operis
Lindenstralte 7c
14513 Teltow

Auftraggeber Firma Operis

Emser Stralie 9
10719 Berlin

Aussteller Steffen Engler
ELB
Energieberater im Land Brandenburg

Dennis-Gabor-Stralie 2
14469 Potsdam

Telefon : 0331/9676225

Telefax : 0331/9676227

e-mail : info@energieberater-brb.de
27.03.2014

1 -
M Steffen Engler
Energleberater
5 R or SR AR
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Objekt: LindenstralBe 7c, 14513 Teltow

MFH Operis

1. Allgemeine Projektdaten

Projekt :

Gebaudetyp :
Innentemperatur :
Anzahl Vollgeschosse :
Anzahl Wohneinheiten :

MFH Operis
Lindenstralte 7c
14513 Teltow

Wohngebaude

normale Innentemperatur
2

1

2. Berechnungsgrundlagen

Berechnungsverfahren :

Rechenprogramm :

Jahres-Heizwarmebedarf des Gebaudes mittels Monatsbilanzierung
Jahres-Primarenergiebedarf mittels ausfiihrlichem Berechnungsverfahren

- Energieberater 18599 3D PLUS 8.0.2 - Hottgenroth Software -

Folgende Normen und Verordnungen wurden im Rechenprogramm beriicksichtigt:

Verordnung iiber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebduden
(Energieeinsparverordnung — EnEV) vom 29. April 2009

DIN EN 832 : 2003-06

DIN V 4108-6 : 2003-06

DIN V 4108-6 Ber 1 : 2004-03

DIN V 4701-10 : 2003-08

DIN V 4701-10/A1 : 2006-12

DIN EN ISO 13370 : 1998-12
DIN EN ISO 6946 : 2003-10

DIN EN ISO 10077-1 : 2006-12

DINV 4701-12 : 2004-02

DIN EN ISO 13789 : 1999-10

DIN 4108-2 : 2003-07

DIN 4108-3 : 2001-07

DIN V 4108-4 : 2004-07

DIN 4108-5 : 1981-08
DIN 4108 Bbl 2 : 2006-03

DIN EN 12524 : 2000-07

Wiarmetechnisches Verhalten von Geb&duden - Berechnung des Heizenergiebedarfs -
Wohngeb&ude

Waérmeschutz und Energieeinsparung in Gebduden
Teil 6 : Berechnung des Jahresheizwarme- und des Jahresheizenergiebedarfs

Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebduden
Teil 6 : Berechnung des Jahresheizwarme- und des Jahresheizenergiebedarfs
Berichtigungen zu DIN V 4108-6:2003-06

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen
Teil 10 : Heizung, Trinkwassererwdrmung, Liiftung

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen
Teil 10 : Heizung, Trinkwassererwarmung, Liiftung

Warmeubertragung Uber das Erdreich - Berechnungsverfahren

Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient -
Berechnungsverfahren

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tlren und Abschliissen

Berechnung des Wéarmedurchgangskoeffizienten - Teil 1 : Vereinfachtes Verfahren

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen im Bestand -
Teil 12: Warmeerzeuger und Trinkwassererwdrmung

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Spezifischer Transmissionswéarme-
verlustkoeffizient - Berechnungsverfahren

Warmeschutz und Energieeinsparung in Geb&uden
Teil 2: Mindestanforderungen an den Wéarmeschutz

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden -
Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz
Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung und Ausfiihrung

Waérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 4: Warme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte

Warmeschutz im Hochbau - Berechnungsverfahren

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Warmebriicken -
Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele

Baustoffe und -produkte - Warme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften -
Tabellierte Bemessungswerte
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Objekt: Lindenstrafe 7c, 14513 Teltow

MFH Operis

Angaben zum Energiebedarfsausweis nach EnEV

_ 3.1 Objektbeschreibung

Geometrische Angaben

Objekt
Gebaude / -teil
Stralte, Haus-Nr.
PLZ, Ort

Gebéude
Lindenstralle 7c
14513 Teltow
Nutzungsart Wohngebaude

U

Baujahr 2014

Jahr der baul. Anderung

Warmeubertragende Umfassungsflache A

beheiztes Geb&dudevolumen V,

Verhaltnis A/V,

Bei Wohngebé&uden:
Gebéaudenutzflache Ay

Beheizung und Warmwasserbereitung

Art der Beheizung Bereich 1

Art der Warm-
wasserbereitung

Bereich 1

Art der Nutzung
erneuerbarer
Energien

Wohnflache (Angabe freiwillig)

1822,6 m?
41855 m?
0,44 m"
1339,4 m?
2
Anteil am Heiz-
wéarmebedarf %

3.2 Energiebedarf

Jahres-Primarenergiebedarf

Zulassiger Hochstwert
54,99 kWh/m?

Endenergiebedarf nach eingesetzten Energietragern

Jahres-Endenergiebedarf (absolut)

Jahres-Endenergiebedarf
bezogen auf

die Gebdudenutzflache Ay
(fur Wohngebaude)

die Wohnflache
(fur Wohngebé&ude, die Angabe ist freigestellt)

das beheizte Gebaudevolumen
(fur Nicht-Wohngebéude)

Hinweis

Berechneter Wert

&

37,16 kWh/m?

Energietrdger 1
Strom (Sondertarif)

3142 kWh

2,35 kWh/m?

- kWh/m?

0,75 kwh/m*

Energietrager 2

Kraft-Warme-Kopplun...

61358 kWh

45,81 kWh/m?

- kWh/m?

14,66 kWh/m?

Energietrager 3

Hilfsenergie (Strom)

1210 kWh

0,90 kWh/m?

- kWh/m?

0,29 kWh/m?

Die angegebenen Werte des Jahres-Primérenergiebedarfs und des Endenergiebedarfs sind vornehmilich fiir die Uberschlagig vergleichende
Beurteilung von Gebduden und Gebaudeentwiirfen vorgesehen. Sie wurden auf der Grundlage von Planungsunterlagen ermittelt. Sie erlauben
nur bedingt Riickschliisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch, weil der Berechnung dieser Werte auch normierte Randbedingungen etwa
hinsichtlich des Klimas, der Heizdauer, der Innentemperatur, des Luftwechsels, der solaren und internen Warmegewinne und des Warm-
wasserbedarfs zugrunde liegen. Die normierten Randbedingungen sind fiir die Anlagentechnik in DIN V 4701-10 : 2003-08 Nr. 5 und im Ubrigen
in DIN V 4108-6 : 2003-06 Anhang D festgelegt. Die Angaben beziehen sich auf Gebdude und sind nur bedingt auf einzelne Wohnungen oder

Gebéudeteile Ubertragbar.
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Objekt: Lindenstralle 7c, 14513 Teltow MFH Operis

3.3 Weitere energiebezogene Merkmale

Transmissionswiarmeverlust

Zuldssiger Hochstwert Berechneter Wert
0,50 W/(m?K) ~ 0,36 W/(m?K)
Anlagentechnik
Anlagenaufwandszahl e, 0,77 [] Berechnungsblétter sind beigefiigt

Die Warmeabgabe der Warme- und Warmwasserverteilungsleitungen wurde nach Anlage 5 EnEV begrenzt.

Beriicksichtigung von Warmebriicken Sommerlicher Warmeschutz
[ pauschal mit 0,10 W/(m3K) [J Nachweis nicht erforderlich
pauschal mit 0,05 W/(m3K) bei Verwendung von m : :
A ) ) Nachweis der Begrenzung des Sonneneintrags-
Planungsbeispielen nach DIN 4108 : 2004-01 Beibl. 2 kennwerts wurde gefiihrt
[ pauschal mit 0,15 W/(m?K) bei iberwiegender [J Berechnungen sind beigefigt
Innenddmmung
o . ) [] das Nichtwohngeb&ude ist mit Anlagen nach
[ mit differenziertem Nachweis Anlage 2 Nr. 4 EnEV ausgestattet.
[] Berechnungen sind beigefiigt Die innere Kiihllast wird minimiert.
Dichtheit und Liiftung Mindestluftwechsel erfolgt durch
[ ohne Nachweis Fensterliftung
mit Nachweis nach Anlage 4 Nr. 2 EnEV [ mechanische Liiftung
[] Messprotokoll ist beigefiigt
]
Einzelnachweise, Ausnahmen und Befreiungen
[] Einzelnachweis nach EnEV [] eine Ausnahme nach EnEV [ eine Befreiung nach EnEV
wurde gefuhrt fir wurde zugelassen. Sie betrifft wurde erteilt. Sie umfasst
[ Nachweise sind beigefiigt [] Bescheide sind beigefiigt

Verantwortlich fiir die Angaben

Name, Funktion / Firma, Anschrift ggf. Stempel / Firmenzeichen

Steffen Engler
ELB
Energieberater im Land Brandenburg

Dennis-Gabor-Stralte 2
14469 Potsdam 27.03.2014
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Objekt: Lindenstralle 7c, 14513 Teltow MFH Operis

4. Gebaudegeometrie
4.1 Gebaudegeometrie - Flachen

m? m? %

1| Dach 006-1 N 5,9° (306,12 * 1,00 306,12 306,12 16,8

2| AW 009 + AW 011 + AW 013 + AW 007 + A... N 90,0° 333,96 269,43 14,8

3| F 004 + F 003 + F 002 + F 007 + F 006 + F... N 90,0° (14 * 0,80 * 1,60 - 17,92 1,0

4|F043+F 042 + F 038+ F 037 + F036 + F... N 90,0° (11 * 0,80 * 1,60 - 14,08 0,8

5| F 053 N 90,0° 3,02 * 2,50 - 7,55 0,4

6|F 034 + F 039 N 90,0°(2* 2,20 * 2,90 - 12,76 0,7

7| AT 001 N 90,0°( 1,00 * 2,13 - 2,13 0,1

8| AT 002 N 90,0° (1,14 * 2,13 - 2,43 0,1

9| AT 003 N 90,0° (1,01 * 2,13 - 2,16 0,1
10| F 001 N 90,0° [ 2,20 * 2,50 - 5,50 0,3
11| AW 016 + AW 014 + AW 012 + AW 005 + A... W 90,0° 156,43 145,15 8,0
12| F 075 W 90,0°| 1,93 * 2,90 - 5,60 0,3
13| F 072 W 90,0°| 1,52 * 2,90 - 4,41 0,2
14| F 005 W 90,0°| 0,80 * 1,60 - 1,28 0,1
15| AW 019 + AW 017 + AW 015 + AW 031 + A... S 90,0° 367,05 251,13 13,8
16| F 009 + F 008 + F 021 + F 020 + F 061 + F... S$90,0°|8*0,80*1,60 - 10,24 0,6
17| F 066 + F 065 + F 064 + F 063 + F 062 $90,0°|5*0,80* 1,60 - 6,40 0,4
18| F 067 $90,0°( 3,00 * 2,90 - 8,70 0,5
19| F 071 + F 068 $90,0°(2*0,80* 2,50 - 4,00 0,2
20|F018+F017+F016+F015+F 013+ F... S$90,0°(12* 1,60 * 2,50 - 48,00 2,6
21|F 022 + F 025 S$90,0°(2*240*2,50 - 12,00 0,7
22 |F 074 S$90,0°(3,20 * 2,50 - 8,00 0,4
23| F 077 S 90,0° (4,00 * 2,50 - 10,00 0,5
24 (F 014 S$90,0°(2,96 * 2,90 - 8,58 0,5
25 AW 008 + AW 018 + AW 045 + AW 036 + A...| 0 90,0° 114,98 83,54 4,6
26| F 028 + F 027 + F 026 + F 032 + F 031 + F... 090,0°|8*0,80* 1,60 - 10,24 0,6
27| F 055 090,0°|3,42*2,90 - 9,92 0,5
28| F 073 090,0°]1,52* 2,90 - 4,41 0,2
29| F 029 0 90,0°|0,80* 1,60 - 1,28 0,1
30| F 076 090,0°]1,93*2,90 - 5,60 0,3
31| Dach 010-1 + Dach 012-1 + Dach 008-1 + ... 0,0° 98,51 98,51 5,4
32| Bodenplatte OG1 [3]-3 + Bodenplatte OG1 ... 0,0° 14,33 14,33 0,8
33 [ Decke EG-3 0,0°| 107,01 * 1,00 107,01 107,01 59
34 [ IW 002 90,0° (11,22 * 3,70 41,51 41,51 2,3
35 [ Bodenplatte EG-2 0,0°( 282,70 * 1,00 282,70 282,70 15,5

4.2 Gebaudegeometrie - Zusammenfassung

Gebaudehiillflache : 1822,61 nv?
Gebéaudevolumen : 4185,48 m*
Beheiztes Luftvolumen : 3180,97 m*
Gebaudenutzfliche : 1339,35 m?
AV -Verhiltnis : 0,44 1/m
Fensterflache : 216,46 m*
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Objekt: Lindenstrale 7c, 14513 Teltow MFH Operis

Bauteil: Dach 006-1 Flache / Ausrichtung : 306,12 m? N

Nr.| Baustoff Dicke | Lambda | Dichte | ‘VArmedurchiass-

cm WI(mK) kg/m? m2K/IW

Sparrenanteil = 0,09 ( 9,09% )

1 | Gipskartonplatten nach DIN 12524 2,50 0,250 900,0 0,10

2 | ruhende Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 6,00 1,0 0,16

3 | Polyethylenfolie nach DIN 12524 0,05 0,330 - 0,00

4 | Konstruktionsholz nach EN 12524 24,00 0,130 500,0 1,85

5 | Holzfaserplatten, einschl. MDF (DIN 12524 - 400 kg/m®) 2,00 0,100 400,0 0,20

6 | stark beliiftete Luftschicht (horizontal) bis 300mm Dicke (hinterliftetes Bauteil) 4,00 - 1,3 -

7 | OSB-Platten (DIN 12524) 2,50 - 650,0 -

8 | Bitumendachbahn (DIN 52128) 1,00 - 1200,0 -

R,= 2,31

Zwischensparrenanteil = 0,91 ( 90,91% )

1 | Gipskartonplatten nach DIN 12524 2,50 0,250 900,0 0,10

2 | ruhende Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 6,00 1,0 0,16

3 | Polyethylenfolie nach DIN 12524 0,05 0,330 - 0,00

4 | Mineralische und pfl. Faserddmmstoffe DIN 18165 Teil 1 WIf-Gr. 040 24,00 0,040 260,0 6,00

5 | Holzfaserplatten, einschl. MDF (DIN 12524 - 250 kg/m®) 2,00 0,070 250,0 0,29

6 | stark beliiftete Luftschicht (horizontal) bis 300mm Dicke (hinterliiftetes Bauteil) 4,00 - 1,3 -

7 | OSB-Platten (DIN 12524) 2,50 - 650,0 -

8 | Bitumendachbahn (DIN 52128) 1,00 - 1200,0 -—-
Anforderung nach DIN 4108 Teil 2 ist erfiillt! R = 1,20 R, = 6,55
Anforderung nach DIN 4108 Teil 2 ist erfiillt! R, zul.gosamt = 1,0 R, gos.= 5,58
Bauteilflache spezif. Bauteilmasse spezif. Transmissions- wirksame Warme- Ri= 0,10

warmeverlust speicherféhigkeit R, = 0,10

306,12 m? 16,8 % 123,8 kg/m? 52,93 WK 9.3 % 10cm-Regel : 2008 Wh/K U -Wert

3cm-Regel : 1914 Wh/K 0,17 W/im?K
Bauteil: AW 009 +AW 011 + AW 013 + AW 007 + AW 004-2 + AW 043 + AW 044 + AW 041 + AW 037... Flache / Ausrichtung: 269,43 m? N
AW 016 +AW 014 + AW 012 + AW 005 + AW 010 + AW 022 + AW 049 + AW 040 + AW 047 +... 145,15 m? w
AW 019 + AW 017 + AW 015 + AW 031 + AW 028 + AW 027 + AW 025 + AW 026 + AW 023 +... 251,13 m? S
AW 008 + AW 018 + AW 045 + AW 036 + AW 032 + AW 034 + AW 024 + AW 042 + AW 054 +... 83,54 m? 0]
Nr.| Baustoff Dicke | Lambda | Dichte Wéme;:lrglr}l;ss-
cm W/(mK) kg/m?® m?K/W

1 | Leichtputz (<1000 kg/m?) 1,00 0,380 | 1000,0 0,03

2 | Porenbeton-Plansteine PPW2 36,50 0,090 350,0 4,06

3 | Leichtputz (<1000 kg/m?) 1,00 0,380 1000,0 0,03
Anforderung nach DIN 4108 Teil 2 ist erfiillt! R .= 1,20 R, = 4,11
Bauteilflache spezif. Bauteiimasse spezif. Transmissions- wirksame Warme- Ri= 0,13

warmeverlust speicherfahigkeit R, = 0,04

749,24 m? 41,1 % 147,8 kg/m? 175,13 WIK 30,8 % 10cm-Regel : 2081 Wh/K U -Wert

3cm-Regel : 2081 Wh/K 0,23 Wim*K
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Objekt: Lindenstralle 7c, 14513 Teltow MFH Operis

5. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Dach 010-1 + Dach 012-1 + Dach 008-1 + Dach 013-1 + Dach 009-1 Flache : 98,51 m?
; f Warmedurchlass-
Nr.| Baustoff Dicke Lambda Dichte widerstand
cm W/(mK) kg/m?® m2K/W
Sparrenanteil = 0,09 (9,09% )
1 | Gipskartonplatten nach DIN 12524 2,50 0,250 900,0 0,10
2 | ruhende Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 6,00 1,0 0,16
3 | Polyethylenfolie nach DIN 12524 0,05 0,330 - 0,00
4 | Konstruktionsholz nach EN 12524 24,00 0,130 500,0 1,85
5 | Holzfaserplatten, einschl. MDF (DIN 12524 - 400 kg/m®) 2,00 0,100 400,0 0,20
6 | stark beliiftete Luftschicht (horizontal) bis 300mm Dicke (hinterliftetes Bauteil) 4,00 - 1,3 -
7 | OSB-Platten (DIN 12524) 2,50 - 650,0 -
8 | Bitumendachbahn (DIN 52128) 1,00 - 1200,0 -
R, = 2,31
Zwischensparrenanteil = 0,91 ( 90,91% )
1 | Gipskartonplatten nach DIN 12524 2,50 0,250 900,0 0,10
2 | ruhende Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 6,00 1,0 0,16
3 | Polyethylenfolie nach DIN 12524 0,05 0,330 - 0,00
4 | Mineralische und pfl. Faserddmmstoffe DIN 18165 Teil 1 WIf-Gr. 040 24,00 0,040 260,0 6,00
5 | Holzfaserplatten, einschl. MDF (DIN 12524 - 250 kg/m?) 2,00 0,070 250,0 0,29
6 | stark beliiftete Luftschicht (horizontal) bis 300mm Dicke (hinterliiftetes Bauteil) 4,00 - 1.3 -
7 | OSB-Platten (DIN 12524) 2,50 - 650,0
8 | Bitumendachbahn (DIN 52128) 1,00 - 1200,0
Anforderung nach DIN 4108 Teil 2 ist erfillt! Ry = 1,20 R,= 6,55
Anforderung nach DIN 4108 Teil 2 ist erfiillt! Ryzut,gosam = 1,0 R, gos. = 5,58
Bauteilflache spezif. Bauteilmasse spezif. Transmissions- wirksame Warme- Ri= 0,10
warmeverlust speicherfahigkeit Re.= 0,10
98,51 m? 5,4 % 123,8 kg/m? 17,03 W/K 3.0% 10cm-Regel : 646 Wh/K U - Wert
3cm-Regel : 616 Wh/K 0,17 Wim?K
Fenster: F 004 + F 003 + F 002 + F 007 + F 006 + F 041 + F 040 + F 019 + F 049 + F 048 + F 047 + F 0... Anzahl / Ausrichtung : 14 N
F 043 + F 042 + F 038 + F 037 + F 036 + F 035 + F 033 + F 050 + F 054 + F 052 + F 051 11 N
F 053 TN
F 034 + F 039 2 N
F 001 1 N
F 075 oW
F 072 oW
F 005 W
F 009 + F 008 + F 021 + F 020 + F 061 + F 060 + F 059 + F 058 8 S
F 066 + F 065 + F 064 + F 063 + F 062 5 S
F 067 1 S
F 071+ F 068 2 S
FO18+F017+F016 +F015+F013+F012+F 011 + F 010 + F024 + F 023 + F 070 + F 069 12 S
F 022 + F 025 2 S
F 074 1 S
F o077 TS
F 014 1 S
F 028 + F 027 + F 026 + F 032 + F 031 + F 030 + F 057 + F 056 8 (0]
F 055 1 (]
F 073 0
Verglasung: 3-Scheiben-Warmeschutzverglasung Ag=122m? Uy = 0,70 W/im*K
D Rahmen: Kunststoffrahmen, 5 Kammern A;=0,59 m? U; = 1,50 Wim?K
Randverbund: Kunststoff lg=444m ¥y = 0,05 W/im K
I@ Flache U-Wert
o) A, =181m? U, = 1,07 WimK
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Objekt: Lindenstrale 7c, 14513 Teltow MFH Operis

6. Jahres-Heizwarmebedarfsberechnung

6.1 spezifische Transmissionswarmeverluste der Heizperiode

Nr. | Bauteil Orientierung | Flache A U-Wert Faktor F, F,*U*A
Neigung 5 "
m W/(mK) WIK %
1 [ Dach 006-1 N 5,9° 306,12 0,170 1,00 52,04 4,0
2| AW 009 + AW 011 + AW 013 + AW 007 + AW 004-2 + AW 043... N 90,0° 269,43 0,230 1,00 61,97 4,7
3|F 004 +F 003+ F 002+ F 007 + F 006 + F041 +F 040 + FO... N 90,0° 17,92 1,070 1,00 19,17 1,5
4|F043+F 042+ F 038+ F 037 +F036+F035+F033+FO0.. N 90,0° 14,08 1,070 1,00 15,07 1,2
5|F 053 N 90,0° 7,55 1,070 1,00 8,08 0,6
6| F 034 + F 039 N 90,0° 12,76 1,070 1,00 13,65 1,0
7| AT 001 N 90,0° 2,13 1,800 1,00 3,84 0,3
8| AT 002 N 90,0° 2,43 1,800 1,00 4,38 0,3
9| AT 003 N 90,0° 2,16 1,800 1,00 3,88 0,3
10| F 001 N 90,0° 5,50 1,070 1,00 5,89 0,4
11| AW 016 + AW 014 + AW 012 + AW 005 + AW 010 + AW 022 +... W 90,0° 145,15 0,230 1,00 33,38 2,6
12| F 075 W 90,0° 5,60 1,070 1,00 5,99 0,5
13| F 072 W 90,0° 4,41 1,070 1,00 4,72 0,4
14 | F 005 W 90,0° 1,28 1,070 1,00 1,37 0,1
15| AW 019 + AW 017 + AW 015 + AW 031 + AW 028 + AW 027 +... S 90,0° 251,13 0,230 1,00 57,76 4,4
16| F 009 + F 008 + F 021 + F 020 + F 061 + F 060 + F 059 + F 0... S$90,0° 10,24 1,070 1,00 10,96 0,8
17 |F 066 + F 065 + F 064 + F 063 + F 062 S 90,0° 6,40 1,070 1,00 6,85 0,5
18 | F 067 S 90,0° 8,70 1,070 1,00 9,31 0,7
19|F 071 + F 068 S 90,0° 4,00 1,070 1,00 4,28 0,3
20|F018+F017+F016+ F015+F 013+ F012+F 011+ FO... S 90,0° 48,00 1,070 1,00 51,36 3,9
21|F 022 + F 025 S$90,0° 12,00 1,070 1,00 12,84 1,0
22 |F 074 S 90,0° 8,00 1,070 1,00 8,56 0,7
23| F 077 S$90,0° 10,00 1,070 1,00 10,70 0,8
24|F 014 S 90,0° 8,58 1,070 1,00 9,18 0,7
25| AW 008 + AW 018 + AW 045 + AW 036 + AW 032 + AW 034 +... 090,0° 83,54 0,230 1,00 19,21 1,5
26| F 028 + F 027 + F 026 + F 032 + F 031 + F 030 + F 057 + F O... 0 90,0° 10,24 1,070 1,00 10,96 0,8
27| F 055 090,0° 9,92 1,070 1,00 10,61 0,8
28| F 073 090,0° 4,41 1,070 1,00 4,72 0,4
29| F 029 090,0° 1,28 1,070 1,00 1,37 0,1
30| F 076 090,0° 5,60 1,070 1,00 5,99 0,5
31| Dach 010-1 + Dach 012-1 + Dach 008-1 + Dach 013-1 + Dach... 0,0° 98,51 0,170 1,00 16,75 1,3
32 | Bodenplatte OG1 [3]-3 + Bodenplatte OG1 [2]-2 + Bodenplatt... 0,0° 14,33 0,250 1,00 3,58 0,3
33| Decke EG-3 0,0° 107,01 0,250 0,65 17,39 1,3
34|1W 002 90,0° 41,51 0,300 0,50 6,23 0,5
35 | Bodenplatte EG-2 0,0° 282,70 0,400 0,50 56,54 4,3
IA = 1822,61 F,*U*A)= 568,57
Warmebriickenzuschlag AU | AUyg =] 0,05 W/(m?K) AU A= 91,13WIK 7,0 %]

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Warmeverluste
Dach 006-1

AW 009 + AW 011 + AW 013 + AW 007 + AW ...
F 004 + F 003 + F 002 + F 007 + F 006 + F 04...
AT 001, AT 002, AT 003

Dach 010-1 + Dach 012-1 + Dach 008-1 + Dac..,|
Bodenplatte OG1 [3]-3 + Bodenplatte OG1 [2]-...}
Decke EG-3 ’
IW 002
Bodenplatte EG-2

-

17,7 %

O~V |lw N
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Objekt: LindenstralBe 7c, 14513 Teltow MFH Operis

6.1 spezifische Transmissionswarmeverluste (Fortsetzung)

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Warmeverluste (Fortsetzung)
Warmebriickenzuschlag 7,0 %
Luftungswarmeverluste 49,6 %

6.2 Liiftungsverluste

[ Luftungswarmeverluste | n=060h" | 648,92 WIK | 49,6 %

6.3 Daten transparenter Bauteile

Nr. | Bezeichnung Orientierung Flache Faktor Faktor Faktor Faktor Gesamt- | effektive
Neigung brutto Rahmen- Ver- Sonnen- |Nichtsenk-| energie- | Kollektor-
anteil schattung | schutz rechter |durchlass-| flache
Strahlungs4{ grad
m? einfall m?
1|F 004 + F 003 + F 002+ F 007 + FO06 + F041 ...[ N90,0°| 17,92 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 4,89
2|F043+F042+F 038+ F037+F036+F035..] NO900°| 14,08 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 3,84
3|F 053 N 90,0° 7,55 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 2,06
4|F034+F 039 N90,0°| 12,76 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 3,48
5(F 001 N 90,0° 5,50 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 1,50
6|F 075 W 90,0° 5,60 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 1,53
7|FO072 W 90,0° 4,41 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 1,20
8| F 005 W 90,0° 1,28 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 0,35
9|F 009+ F008+F021+F020+F061+F060.. $900°| 10,24 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 2,80
10| F 066 + F 065 + F 064 + F 063 + F 062 S 90,0° 6,40 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 1,75
11| F 067 S 90,0° 8,70 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 2,37
12| F 071 + F 068 S 90,0° 4,00 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 1,09
13|F018+F017+F016+F015+F013+F012...] $90,0°| 48,00 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 13,10
14| F 022 + F 025 S$90,0°| 12,00 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 3,28
15| F 074 S 90,0° 8,00 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 2,18
16| F 077 S$90,0°| 10,00 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 2,73
17| F 014 S 90,0° 8,58 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 2,34
18|F 028+ F027 + F026 + F032+ F031+F030..[ 090,0°( 10,24 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 2,80
19| F 055 090,0° 9,92 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 2,71
20| F 073 090,0° 4,41 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 1,20
21| F 029 0 90,0° 1,28 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 0,35
22| F 076 0 90,0° 5,60 0,67 0,90 1,00 0,9 0,50 1,53
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Objekt: Lindenstralle 7c, 14513 Teltow MFH Operis

6.4 Monatsbilanzierung

Wairmeverluste in kWh/Monat

Monat ‘ Jan I Feb I Mrz I Apr ] Mai | Jun | Jul | Aug [ Sep | Okti Nov I Dez
Transmissionswarmeverluste

Transmissionsverluste 8587 7030 6303 3889 2580 1351 423 296 1883 4188 5854 7487
Warmebriickenverluste 1376 | 1127 | 1010 | 623 | 414 | 217 68 47 302 | 671 938 | 1200
Summe 9964 | 8157 | 7313 | 4512 | 2904 | 1567 | 491 | 344 | 2185 | 4859 | 6792 | 8687
Liiftungswéarmeverluste

Laftungsverluste [ 9801 [ so2a | 7194 [ 4430 | 2045 | 1542 | 483 | 338 | 2149 | 4780 | 6681 | 8545
reduzierte Warmeverluste durch Nachtabschaltung, -senkung

reduzierte Warmeverluste | -721 | -556 | 454 | -256 | -t69 | 89 | 28 | 19 | -124 | 217 | 416 | -580
Gesamtwarmeverluste

Gesamtwéirmeverluste | 19043 | 15625 | 14053 | 8695 | 5770 | 3021 | 946 | es2 | 4211 | 9362 | 13058 | 16653
Warmegewinne in kWh/Monat

Monat | Jan | Feb | Mrz I Apr ] Mai I Jun | Jul | Aug l Sep | Okt | Nov l Dez
Interne Warmegewinne

Interne Warmegewinne | 4982 | 4500 | 4982 | 4822 | 4982 | 4s22 | 4982 [ 4082 | 4822 | 4982 | 4822 | 4982
Solare Warmegewinne

Fenster N 90° 51 76 124 | 225 | 205 | 349 | 364 | 255 | 169 | 120 63 36
Fenster N 90° 40 59 97 177 | 232 | 274 | 286 | 200 | 133 94 50 29
Fenster N 90° 21 32 52 95 124 | 147 | 153 | 107 71 51 27 15
Fenster N 90° 36 54 88 161 | 210 | 248 | 250 | 181 120 86 45 26
Fenster N 90° 16 23 38 69 90 107 | 112 78 52 37 19 11
Fenster W 90° 28 38 60 138 | 149 | 165 | 177 | 131 99 58 31 17
Fenster W 90° 22 30 47 108 | 117 130 | 140 | 103 78 46 24 13
Fenster W 90° 6 9 14 31 34 38 41 30 23 13 7 4
Fenster S 90° 116 15 | 166 | 276 | 247 | 262 | 281 233 | 231 168 | 109 69
Fenster S 90° 73 72 104 | 172 | 155 | 164 | 175 | 146 | 145 | 105 68 43
Fenster S 90° 99 97 141 | 234 | 210 | 222 | 239 | 198 | 197 | 143 92 58
Fenster S 90° 45 45 65 108 97 102 | 110 91 90 66 42 27
Fenster S 90° 546 | 537 | 780 | 1202 | 1160 | 1226 | 1316 | 1092 | 1085 | 790 | 509 | 322
Fenster S 90° 136 | 134 | 195 | 323 | 200 | 307 | 829 | 273 | 271 197 | 127 80
Fenster S 90° 91 90 130 | 215 | 193 | 204 | 219 | 182 | 181 132 85 54
Fenster S 90° 14 | 112 | 162 | 260 | 242 | 256 | 274 | 227 | 226 | 165 | 106 67
Fenster S 90° 98 96 139 | 231 | 207 | 219 | 235 | 195 | 194 | 141 91 58
Fenster O 90° 52 70 1o | 252 | 272 | 302 | 324 | 239 | 181 106 56 31
Fenster O 90° 50 67 107 | 244 | 264 | 202 | 314 | 232 | 175 | 103 55 30
Fenster O 90° 22 30 47 108 | 117 130 | 140 | 103 78 46 24 13
Fenster O 90° 6 9 14 31 34 38 41 30 23 13 7 4
Fenster O 90° 28 38 60 138 | 149 | 165 | 177 | 131 99 58 31 17
Solare Warmegewinne 1700 | 1831 | 2743 | 4808 | 4880 | 5346 | 5706 | 4457 | 3921 | 2737 | 1670 | 1025
Gesamtwarmegewinne in kWh/Monat

Gesamtwérmegewinne | 6682 | 6331 | 7725 | 9720 | 9872 | 10168 | 10689 | 9439 | 8743 | 7719 | o402 | 6007
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Objekt: Lindenstralle 7c, 14513 Teltow MFH Operis

6.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Heizwirmebedarf in kWh/Monat

Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Ausnutzungsgrad Gewinne 1,000 0,999 0,995 0,829 0,580 0,297 0,088 0,070 0,481 0,950 0,998 1,000
Heizwarmebedarf 12362 9298 6365 638 1 0 0 0 8 2029 6582 | 10648
Heizgrenztemperatur in °C und Heiztage

Heizgrenztemperatur 12,94 12,64 11,99 9,88 10,04 9,46 9,30 10,43 10,80 11,99 12,91 13,55
Mittl. AuRentemperatur: -1,30 0,60 4,10 9,50 12,90 | 15,70 | 18,00 | 18,30 | 14,40 9,10 4,70 1,30

Heiztage 31,0 28,0 31,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 30,0 31,0
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Objekt: Lindenstralle 7c, 14513 Teltow MFH Operis

6.5 Monatsbilanzierung - Zusammenfassung

Bild 2 : Diagrammdarstellung der Monatsbilanzierung

kWh Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

15000 1
10000 ~

5000

-5000 1 |_

-10000

Heizwarmebedarf

Ergebnisse des Monatsbilanzverfahrens
Luftungswérmeverluste

Jahres-Heizwirmebedarf = 47.972 kWh/a . .
Transmissionswarmeverluste

flichenbezogener
Jahres-Heizwirmebedarf = 35,82 kWh/(m’a) Reduzierung der Wﬁrmevertluste
volumenbezogener (Heizungsunterbrechung, etc.)

Jahres-Heizwirmebedarf = 11,46 kWh/(m?®a) nutzbare interne Warmegewinne

Zahl der Heiztage = 197,9 d/a nutzbare solare Warmegewinne

Heizgradtagzahl= 3.041 Kd/a

ODO0O®OO

nicht nutzbare Warmegewinne
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Objekt: LindenstralBe 7c, 14513 Teltow MFH Operis

7. Anlagenbewertung nach DIN 4701-10
7.1 Anlagenbeschreibung

Heizung:
Erzeugung Zentrale Warmeerzeugung, 2 Warmeerzeuger
Warmeerzeuger 1 - 70% Deckungsanteil
Nah- oder Fernwarme - Kraft-Warme-Kopplung, fossil
Warmeerzeuger 2 - 30% Deckungsanteil
Sole-Wasser-Warmepumpe - Strom (Sondertarif)
Jahresarbeitszahl: 4,3
Verteilung Auslegungstemperaturen 35/28°C
Dammung der Leitungen: nach EnEV
optimierter Betrieb (optimale Heizkurve, hydraul. Abgleich)
Ubergabe Flachenheizung (z.B. FuRbodenheizung)
elektronische Regeleinrichtung
Warmwasser:
Erzeugung Zentrale Warmwasserbereitung
Warmwassererzeugung uber die Heizungsanlage
Speicherung Indirekt beheizter Speicher - 930 Liter, Ddmmung nach EnEV
Verteilung Verteilung mit Zirkulation

Dammung der Leitungen: nach EnEV
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Objekt: LindenstralRe 7c, 14513 Teltow

MFH Operis

7.2 Ergebnisse

Gebaude/ -teil:

Stralte, Hausnummer:

Gebédude

LindenstraBe 7¢

PLZ, Ort: 14513 Teltow
Eingaben: A= 13394 m? t,= 185  Tage
TRINKWASSER- -
ERWARMUNG HEIZUNG LUFTUNG
“Bodar Q. = 16742 kWhia | Q= 47972 kWh/a
bezoger® | Qw = 12,50 kWhima | q, = 35,82 KWh/m?a
Ergebnisse:

De':k‘g;g von | qpw = 2,97 KWhim?a | Qpu= 32,85 kWhimza | OpL = 0,00 kWh/m?a
sWARME | Quye= 29164 kWhia | Que= 35336 kWhia | Qug= 0 kWh/a
ENERaIE 834 KWh/a 376 KWh/a 0 KWh/a
* PRIMAR-

ENERGIE Qe = 20446 kWhia | Qyp= 29321 kWhia | Qp= 0 KWh/a

e S

ENDENERGIE

PRIMARENERGIE

ANLAGEN-
AUFWANDSZAHL

ENDENERGIE

Q= 64500 KWha

1210 kWh/a
Q= 49768 kWh/a
gp = 37,16 kWh/m?a
ep = 0)77 [ - ]

nach eingesetzten Energietragern

3142 kWh/a

Q=

61358 kWh/a

Qe, =

£ WARME
» HILFSENERGIE

= PRIMARENERGIE

T Strom (Sondertarif)

T Kraft-Warme-Kopplung, fossil
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Objekt: Lindenstrale 7c, 14513 Teltow MFH Operis

7.3 Detailbeschreibung

Berechnungsverfahren:
Die Berechnung des Primarenergiebedarfs g, und der Anlagenaufwandszahl e, erfolgt nach dem Berechnungsverfahren der
DIN 4701-10 : 2003-08. Soweit nicht anders angegeben werden hierbei die von der DIN 4701-10 vorgegebenen Standardwerte flr
die Berechnungsparameter verwendet. Diese werden nach Abschnitt 5 unter den dort angegebenen Randbedingungen berechnet.

Nutzfliche des Geb&udes : 1339,4 m?

Heizung und Liiftung:
Das Gebaude enthalt einen Heizungsbereich

Heizungs-Bereich Nr. 1:
Bezeichnung : Bereich 1
Nutzflache : 1339,4 m?
Bereich ohne Liiftungsanlage
Der Bereich enthélt einen Zentralheizungs-Verteilstrang
Zentralheizungs-Verteilstrang Nr. 1
max. Vor-/Ricklauftemperatur : 35/28 °C
Innenverteilung (Strangleitungen an den Innenwénden)
Verteil-Leitungen innerhalb der thermischen Hiille
Keine Umwalzpumpe vorhanden oder beim Hilfsenergiebedarf des Warmeerzeugers berlcksichtigt.
Ubergabe-Komponente : Flachenheizung (z.B. FuRbodenheizung)
Regelung : elektronische Regeleinrichtung
Der Bereich enthélt keinen dezentralen Warmeerzeuger
Zentralheizungs-Gruppe des Bereiches:
Die Gruppe enthalt keinen Pufferspeicher.
Die Gruppe enthalt 2 unterschiedliche Wérmeerzeuger
Die Deckungsanteile der Warmeerzeuger wurden vorgegeben.
Wirmeerzeuger Nr. 1 :
Warmeerzeuger-Typ : Nah- oder Fernwéarme
Brennstoff : Kraft-Warme-Kopplung, fossil
Abweichend von den Standardwerten aus DIN 4701-10 wurden folgende Werte vorgegeben :
* Prim&renergie-Faktor : 0,63 -
Warmeerzeuger Nr. 2 :
Warmeerzeuger-Typ : Sole-Wasser-Warmepumpe

Trinkwarmwasser :
Das Gebaude enthalt einen Trinkwasserbereich

Trinkwasser-Bereich Nr. 1 :
Bezeichnung : Bereich 1
Nutzflache : 1339,4 m?
Die Versorgung des Bereiches erfolgt zentral
Ubergabe in aneinander grenzende Raume mit gemeinsamer Installationswand.
zentraler Trinkwasser-Strang :
Lage der Verteilleitungen : innerhalb der thermischen Hiille
mit Zirkulation
Ubergabe in angrenzende Rdume mit gemeinsamer Installationswand
Verteilleitungen innerhalb der thermischen Hiille.
Warmwasser-Bereiter :
Art : indirekt beheizter Speicher
Aufstellort : innerhalb der thermischen Hillle
Die Beheizung des Speichers erfolgt durch einen Warmeerzeuger (monovalent)
Wirmeerzeuger Nr. 1 ( monovalent) :
Warmeerzeuger-Typ : Nah- oder Fernwérme
Brennstoff : Kraft-W&rme-Kopplung, fossil
Abweichend von den Standardwerten aus DIN 4701-10 wurden folgende Werte vorgegeben :
* Priméarenergie-Faktor : 0,63 -
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Objekt: Lindenstralle 7c, 14513 Teltow

MFH Operis

7.4 Ergebnisse Heizung

Bereich 1 - zentral - Q, 47972 KkWh/a | Wamebedarf
Heiz-Strang: Bereich 1 Ay 13394 m? Flache
WARME ( ) o] 35,82 kwh/ma|Q,/A,
Rechenvorschrift/Quelle Dimension
d Heizwarmebedarf kWh/m?a 35,82
Ah1w aus Berechnungsblatt Trinkwasser kWh/m?a 2,97
AhL aus Berechnungsblatt Liftung kWh/m?a = -
Oee Verluste Ubergabe kWh/m?a 0,70
dq Verlusle Verteilung kWh/m?a = 0,45
qs Verluste Speicherung kWh/m?a -
> (- Gnrw - G * Gee + G+ G ) kWh/m?a 34,00
Erzeuger | Erzeuger| Erzeuger

1 2 3
oy Warmeerzeuger-Deckungsanteil = 70,00 % | 30,00 %
eg Wammeerzeuger-Aufwandszahl - 1,01 0,23
e Tax (e Xa,) WWhima | 24,04 2,35 | 26,38 kwhim?a Endenergie ]
fp Primérenergiefaktor - 0,63 2,60
q, 3Ge, X fy; whma | 15,06 6,10 2116 kWh/m?a Primérenergie |
HILFSENERGIE (HE)
(Strom) Rechenvorschrift / Quelle Dimension
Oce HE Hilfsenergie Ubergabe kWh/ma -
Qg e Hilfsenergie Verteilung kWh/m2a =+ -
s HE Hilfsenergie Speicherung kWh/m?a -

Erzeuger | Erzeuger | Erzeuger

1 2 3
oy Wimmeerzeuger-Deckungsanteil - 70,00 % | 30,00 %
Qe Hilfsenergie Erzeugung KWh/m?a - 0,93
o X g e kWh/m?a - 0,28
EqHE‘E (Qeeme + Gope + Gone + Z0Ggue ) kWh/m?a 0,28 l 0,28 kWh/m?a Endenergie j
f 5 Priméarenergiefaktor - 2,60
AHE.p IGue e X f, kWh/mZa 0,73 0,73 kWh/m?a Priméarenergie ~|
e qe X Ay WARME 35336  kwha ENDENERGIE

HILFS-

ner X Ay ENERGIE 376 kWh/a
29321 KWh/ A

QH,P (50p + Zquep) X Ay a PRIMARENERGIE
Energieberater 18599 3D PLUS 8.0.2 Steffen Engler Seite - 16 -



Objekt: Lindenstrafie 7c, 14513 Teltow

MFH Operis

7.5 Ergebnisse Trinkwassererwarmung

Bereich 1 - zentral - Qp, | 16742 KkWhia |Wamebedart
TW-Strang: Bereich 1 Ay 1339,4 m? Flache
WARME (WE) Grw 12,50 KWh/m?a|Qu, /A,
Rechenvorschrift/Quelle Dimension
Grw Trinkwasser-Warmebedarf kWh/m?a 12,50
Grw,ce Verluste Ubergabe KWhim’a + - Heizwirmegutschriften
Yrw.d Verluste Verteilung kWh/m?a 5,87 Ahwd 2,64 KkWh/m?3a | Verteilung
Grws Verluste Speicherung kWh/m?a 0,73 OhTw.s 0,33 kwh/m?a | Speicherung
z (G * Grwee * Grwa * Qrw.s ) kWh/m®a 19,10 i, 1w 2,97  kWhim®a | £0ymwe* Gniws
Erzeuger | Erzeuger| Erzeuger
1 2 3
Ow,g Warmeerzeuger-Deckungsanteil 100,00 %
erwg Warmeerzeuger-Aufwandszahl 1,14
Grw,e £ Grw X (Brw i X O g,) kwh/m?a 21,77 |721 ,77 kWh/m?a Endenergie —I
fPE,i Primarenergiefaktor - 0,63
Grw,p ZGmweiX foi kWh/m?a 13,65 l 13,65 kWh/m?a Primarenergie |
HILFSENERGIE (HE)
(Strom) Rechenvorschrift / Quelle Dimension
Orw.ce HE Hilfsenergie Ubergabe kWh/m?a -
Orw.dHE Hilfsenergie Verteilung kWh/mza + 0,19
Orw.s.HE Hilfsenergie Speicherung kWh/m?a 0,03
Erzeuger | Erzeuger| Erzeuger
1 2 3
Orw,g Warmmeerzeuger-Deckungsanteil = 1 00,00 %
Grw,g,HE Hilfsenergie Erzeugung kWh/m?a 0,40
o X OgHe kWh/m?a 0,40
Z QrwHEE (Grw,cenetArw s e+ Arw anetE o Ggpe) kWh/m?a 0,62 | 0,62 kWh/m?a  Endenergie —I
fp Primérenergiefaktor - 2,60
Grwrep | Z9rwaeeXf kWh/m?a 1,62 | 1,62 kWh/m?a Primérenergie —|
WARME 29164 KWH;
QTW,E E G XA a ENDENERGIE
HILFS- 834 kWh/
Z Grwhee X An ENERGIE 2
20446  kwn A
QTW,P (ZGrwp * = Grwmer ) X Ay a PRIMARENERGIE

Energieberater 18599 3D PLUS 8.0.2

Steffen Engler
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Projekt: MFH Operis, Lindenstralle 7c, 14513 Teltow

EnEV-Anforderungen

Ist-Wert mod. Altbau ' EnEV-Neubau = -15% -30% -50% Neubau %
Jahres-Primérenergiebedarf q, [kWh/(m?a)] 37,16 76,99 54,99 46,75 38,50 27,50 -32%
Transmissionswarmeverlust H'; [W/(m?K)] 0,362 0,700 0,500 0,425 0,350 0,250 -28%

Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Gebaudenutzfldche 1339,4 m?

Volumen V, 4185,5 m*

Hiillflache A 1822,61 m?

Fensterflache 216,46 m?

Nutzung Wohngebaude

Gebaudetyp Neubau

4 )
Gesamtbewertung

Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 37 kWh/m?a

rnlfV -50%30%cubawitbau

350 EnEV 2009

Blil, 720 7,

Ort{ Datum

Mobil 0177 6.4 v s,
[e) 41774 “
S, g 2X0331967¢2) ¥

227 2
Steffen Engler ':’oe TRt e r gj rater 18599 3D PLUS 8.0.2
SS)O O¢, e
hra per e, 1538 ©




Projekt: MFH Operis, Lindenstrafie 7c, 14513 Teltow

KfW-Anforderungen

"Energieeffizient Bauen"

Ist-Wert Referenzgebiude KfW-EH 70 KfW-EH 55 KfW-EH 40
(EnEVa405) (EnEV200) (EnEV2005) (EnEV2000)
Jahres-Primérenergiebedarf q, [kWh/(m?a)] 37,16 54,99 " 38,50 30,25 22,00
Transmissionswarmeverlust H'y [W/(m?K)] 0,362 0,417 2 0,355 0,292 0,229
Transmissionswadrmeverlust H'; [W/(m?K)] 0,362 0,500 ? 0,500 0,500 0,500

' Jahres-Primarenergiebedarf fiir das entsprechende Referenzgebdude nach EnEV 2009 Anlage 1 Tabelle 1.
2 Transmissionswérmeverlust fiir das entsprechende Referenzgebaude nach EnEV 2009 Anlage 1 Tabelle 1.
3 Hochstwert des Transmissionswérmeverlusts nach EnEV 2009 Anlage 1 Tabelle 2.

Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Gebé&udenutzflache 1339,4 m?
Volumen V, 4185,5 m*
Hullflache A 1822,61 m?
Fensterflache 216,46 m?
Nutzung Wohngeb&ude
Gebaudetyp Neubau
4 N
Gesamtbewertung
Priméarenergiebedarf
Ist-Zustand: 37 kWh/m?a
EnkEV -50% 30%Neuba\toau
.. as0 EnEV 2009
N J

V214 _gé,é 702 7
1, Defum ‘

Steffen Engler

@ed’,
Jra Pernr, 1538 G




Einsatz Erneuerbarer Energien - EEWarmeG

Auftraggeber

Operis Anschrift des Gebdudes
Emser Stralte 9 Lindenstralle 7¢

10719 Berlin 14513 Teltow

Gebéaudequalitidt im Vergleich zu EnEV,,,,,, Werten 9

Unter-/Uberschreitung des Wertes

Jahres-Primérenergiebedarf q, -32,4% 37,16 kWh/m?a
Einzelanforderung -15,0% 46,75 kWh/m?a

OK
Transmissionswarmeverlust H; -27,6 % 0,36 Wim’K
Einzelanforderung -15,0% 0,43 W/m?K

| Die Gebdudequalitat ist besser als die ENEVygyyay - 15 % Anforderung. I

)'§ 7 Ersatzmafinahmen
2. Die Pflicht nach § 3 Abs. 1 gilt als erfiillt, wenn Verpflichtete Manahmen zur Einsparung von Energie nach MaRgabe der Nummer VIl der Anlage zu diesem Gesetz treffen.

Nummer VIl Abs. 1 der Anlage: MaRinahmen zur Einsparung von Energie gelten nur dann als Ersatzmafnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2, wenn damit bei der Errichtung
von Gebauden a) der jeweilige Hochstwert des Jahres-Primérenergiebedarfs und b) die jeweiligen fiir das konkrete Gebaude zu erfiillenden Anforderungen an die Warme-
dammung der Gebé&udehiille nach der Energieeinsparverordnung in der jeweils geltenden Fassung um mindestens 15 Prozent unterschritten werden.

Wirmeenergiebedarf des Gebzudes 100 % 71.119 kWh

Anteil der Erneuerbaren Energien am Wérmeenergiebedarf"’

Solare Strahlungsenergie 0,0 % 0 kWh
Einzelanforderung 15,0 % 10.668 kWh
kombinierte Anforderung ™ - -
Feste Biomasse (Holz) 0,0 % 0 kWh
Einzelanforderung 50,0 % 35.560 kWh
kombinierte Anforderung ™ - =
Geothermie und Umweltwarme (Warmepumpe) 19,2 % 13.661 kWh
Einzelanforderung 50,0 % 35.560 kWh

kombinierte Anforderung ~ - s

) § 2 Begriffsbestimmungen

(2.9) Im Sinne dieses Gesetzes ist der Warme- und Kélteenergiebedarf die Summe der a) zur Deckung des Warmebedarfs fiir Heizung und Warmwasserbereitung jéhrlich
benotigten Warmemenge und b) der zur Deckung des Kaltebedarfs fiir Raumkihlung jahrlich benétigten Kaltemenge, jeweils einschliellich des thermischen Aufwands fir
Ubergabe, Verteilung und Speicherung.

) § 5 Anteil Erneuerbarer Energien bei neuen Gebzuden

(1) Bei Nutzung von solarer Strahlungsenergie nach MaRgabe der Nummer | der Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfilllt,
dass der Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent hieraus gedeckt wird.

(3.2) Bei Nutzung von fester Biomasse nach Maftgabe der Nummer 11.3 der Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfillt,
dass der Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent hieraus gedeckt wird.

(4) Bei Nutzung von Geothermie und Umweltwarme nach Mafgabe der Nummer I der Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfiillt,
dass der Warme- und Kélteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent aus den Anlagen zur Nutzung dieser Energien gedeckt wird.

) Kombination der Gebaudequalitatsanforderung mit der Nutzung von einer der Erneuerbaren Energien nach § 8:

(1) Erneuerbare Energien und Ersatzmafnahmen nach § 7 kénnen zur Erftllung der Pflicht nach § 3 Abs. 1 oder 2 untereinander und miteinander kombiniert werden.

(2) Die prozentualen Anteile der tatséchlichen Nutzung der einzelnen Erneuerbaren Energien und ErsatzmaBnahmen im Sinne des Absatzes 1 im Verhaltnis zu der jeweils
nach diesem Gesetz vorgesehenen Nutzung miissen in der Summe 100 ergeben.

l;ie Einzelanforderung wird durch die Gebaudequalitat erfiillt. |

ec\mland g ™
4 35,

Aussteller
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