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Baujahr 2026
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Etagen 4

Zimmer 6,00
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Energietrager Holzpellets
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Objektbeschreibung

Provisionsfrei fiir Kaufer -
hier im Neubau-Projekt Buseck Beuern werden Doppelhduser und Stadtvillen gebaut.
Das Projekt ist im Bau und wird gegen Ende des Jahres fertiggestellt.

Durch die KFW 40 QNG Bescheinigung unseres Energieberaters bekommen sowohl
Eigennutzer als auch Kapitalanleger giinstige Zinsen der KFW Bank.

Sichern Sie jetzt Ihre Vermoégensplanung fir die Zukunft.

Das Doppelhaus ist beliebt bei jung und alt und durch die Lage direkt an der Natur mit
Wertzuwachs garantiert.

141 gm Wohnflache und ausgebauten Spitzboden bieten gentigend Platz fiir Alle.

Das Haus wird schliisselfertig erstellt, je nach Bautenstand erfiillen wir gerne noch Ihre
Wiinsche.

Ausstattung

Massive Bauweise in Kalksandstein
Vollwarmeddmmung

Photovoltaik mit Batteriespeicher
Luaftungssystem

Géaste-WC mit Tageslicht

Bad mit Badewanne Tageslicht bodengleicher Dusche und Doppelwaschtisch
2. Bad im Dachgeschof noch moglich
Rollladen

Terrasse

2 Stellplatze ggf. auch Garage
E-Mobilitat moglich

Spitzboden ausgebaut
Terrassentrennwéande

Miillboxen

und vieles mehr...

Fugboden:
Fliesen, Sonstiges (s. Text)

Weitere Ausstattung:
Terrasse, Garten, Vollbad, Gaste-WC

Lage

Buseck-Beuern, direkt an der Bebauungsgrenze mit Blick ins Grine.

Ruhig und dennoch zentral gelegen. Alles mit kurzen Wegen erreichbar und nahe zur BAB 5.
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Infrastruktur:
Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule,
Realschule, Gesamtschule, Offentliche Verkehrsmittel
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Energieausweis

Energieausweistyp Bedarfsausweis
Erstellungsdatum ab 1. Mai 2014
Endenergiebedarf 25,30 kWh/(m?2a)
Energieeflizienzklasse A+, A
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Galerie

Gartenseite
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Galerie

Essbereich

Treppe offen
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Kuiche (Muster)

Efbereich
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Galerie

| -

Efbereich

Badezimmer
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Badezimmer

unnnlunmnuﬂwnh

Schlafzimmer
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Galerie

Schlafzimmer

Spitzboden ausgebaut
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Galerie

Kinderzimmer

Kinderzimmer
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Galerie

Kinderzimmer
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Grundrisse

Uengerter ’
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Bau- und
Leistungsbeschreibung

Bauvorhaben:

17 WE Buseck-Beuern

Wengerter Massivhaus GmbH

Rolibacher StraBe 16 Tel. 09372/948080-0  E-Mail: info@wengerter-bau.de
63911 Klingenberg am Main  Fax:09372/948080-18 Internet: www.wangerter-bau.de
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Bau- und Leistungsbeschreibung 7
Haustyp Classlic 141 BV: 17 WE Buseck-Beuern //////

Baustelleneinrichtung

Diase umfasst das Aufstellen der erforderlichen SchnurgerUste, die Beraitstellung aller notwendigen Geréte und
des Krans sofern erforderlich.

Die Kosten flir den Bauwasseranschluss und den Baustromanschluss einschlieBlich der Verbrauchskosten sind
im Leistungsumfang enthalten.

Erdarbeiten

Im Bersich des Gebdudes und der AuBenanlagen wird der Oberboden, sofern vorhanden, abgeschoben und
wenn maglich auf dem Grundstlick gelagert, ansonsten abgefahren. Bdums und Blsche -sofern vorhanden - die
den unmittelbaren Bauablauf storen, werden geféllt und abtransportiert.

Die Fundamente werden ausgehoben und Uberschissiger Boden wird abgefahran.

Entwésserung

Die Laitungsrohre flir die Entwésserung werden aus Kunststoff (PVC) mit den entsprachenden Querschnitten
geman DIN 1986-100, DIN EN 752 und DIN EN 12056 hergestellt und im Gefélle verlegt. Die Abwassemrohrs
werden an die 6ffentlichen Schmutzwasserkanallsitungen angeschlossen. Das Regenwasser wird entsprechend
den ortlichen Auflagen Uber Rickhalterigolen in den Krabsbach singeleitet.

Fundamente

Die Abtragung der Lasten erfolgt, abhéngig von den statischen Erfordernissen, Uber Betonfundamente mit
nichtragender Bestonbodenplatte. In den Fundamentan ist umlaufend ein Fundamenterder aus verzinktem
Flachstahl als Potentialausgleich verlegt. Die Anschlussfahne wird in V4A-Edelstahl 3x30 mm im Bersich des
Installationsschachtes ausgefuhrt.

Dis zum Schutz vor kapillar aufsteigender Feuchtigksit erforderliche Sperre befindet sich bersits unterhalb der
Bodeanplatte.

Bodenplatte

Auf das verdichtete Erdraich wird sin Geotextil verlegt und dariiber zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
eing CE zertifiziertse wannenférmige Bauwerksabdichtungsfolie Fabrikat Owolux in siner Starke von 1,2 mm,
warkseitig kaltverschwaiBt, aufgebracht Hierauf wird eine ca. 12 cm starke, schwimmend gelagerts Bodenplatte
aus Beton gegossen. Die Durchdringungen werden geméas DIN 18336 0.3 mit Bentonit-Quelifugenband, Fabrikat
DYNA-Qusll, umlaufend abgedichtet.

Auf die Bodenplatte wird eine ca. 20 cm starke EPS- Warmedammung WLG 035 gemaB DIN 4102, mehrlagig im
StoBversatz verlegt, die sine behagliche FuBwarme gewéhrleistet.

Dis horizontal auf der Bodenplatte verlaufenden Wasserlsitungen fir Wérme und Trinkwasser werden in
konturgeschnittenen EPS-Formteilen WLG 045 verlegt

Zur Aufnahme des Bodenbelags wird auf die Wérmedémmschicht eine Abdeckfolie PE 200 p sowie ain
schwimmender Anhydrit- oder Zementestrich der Festigkesitsklasse CA 25 S-4 gemaB DIN 18560-2, Dicke ca. 45
mm aufgebracht. Die Oberflache wird maschinell abgerieben.

® Wengerter Massivhau GmbH Seite 3 von 22
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Bau- und Leistungsbeschreibung 7
Haustyp Classlic 141 BV: 17 WE Buseck-Beuern //////

Die aufgehenden Bauteile werden mit einem System-Randddmmstraifen aus PE-Schaum d = 8 mm vom Estrich
getrennt.

Sockelabdichtung

Zum Schutz gegen Bodenfeuchte und tempordr aufstauendes Regenwasser im Sockelbersich wird eine
Abdichtung gemaB DIN 18336 0.3 nachfolgenden Aufbaus aufgabracht:

s Mérialhohlkehle im Ubergang Fundament/Kimmstein aus weber.tec 933
o Grundierung des Sockslbersiches mit Waber.Prim 900
= Zweilagige Abdichtung des Wand-Fundamentanschlusses mit waber.tec Superflex D24
s Abdichtung der Ubergénge zu Fenster- und Tiirelementen mit Abdichtungsband waber.sys 982 SK
= Abdichtung der Gebaudetrennfugen mit weber.tec Superflox B240 Abdichtungsband
Unterhalb des Kimmsteines wird sine besandete, liberlappende Mauersperbahn R 500 verlegt

Zusétzlich wird auf dem Kimmstsin eine Polyolefin—Sperrbahn 400 u, profiliert, zum Schutz gegen kapillar
aufsteigende Feuchtigkeit singelegt.

AuBenwéande und tragende Innenwénde

Dis AuBenwidnde bei Vollgeschossen, die Gisbelwénde und die tragenden Innenwiénde werden in
groBformatigem, massivem Kalksandsteinmauerwerk Rohdichte 2.0, d = 15 cm oder Beton wo erforderlich,
gemaB Statik hergestellt. Wohnraumsaeitig bzw. die tragenden Innenwénde erhalten einen Maschinengipsputz,
tapezierfahig, Oberflache der Qualitdtsstufe 2 (Q2).

Hochgedédmmte AuBenwinde und massiver Kalksandstein sorgen fir ein angenshmes Raumklima.

Trennwénde (zum Nachbarn)

Die Trennwénde zwischen den Hausern warden zwaeischalig aus massivem Kalksandsteinmausrwerk d =2 x 15
cm, Rohdichte 2.0, arrichtet und mit siner Trennfuge versehen. Diase wird mit Akustik-Trennfugenddmmplatten
HW-M aus Mineralwolle, d = 30 mm ausgefihrt. Fabrikat Knauf oder gleichwertig.

Der Luft- und Trittschallschutz zum Nachbarhaus erfilillt dis Anforderungen nach den Empfehlungen der
Dautschen Gessllschaft fir Akustik (DEGA BR0101). Flr den Luftschall wird ein Wert von mindestens 60 dB und
flr den Trittschall von maximal 46 dB singshalten.

Dis wohnraumsaeitigen Oberfldchen erhalten sinen Maschinengipsputz, tapezierfdhig (Q2).

Nichttragende Innenwéande

Nichtiragende Innenwénde werden in massiven Gipswandbauplatten d = 8 cm mit Nut- und Federverbindung
gemdB DIN EN 12859 ausgeflhrt. Die Oberflichen der Wénde werden gespachtslt und sind tapezierfahig (Q2).

Die Gipswandbauplatten erhalten zur Optimierung des Schallschutzes bei flankierender Ubertragung einen
umlaufenden slastischen Anschluss aus natlrlichem Korkmaterial gem&B den Verarbsitungsrichtlinien.

Der Installationsschacht wird in den Wohngeschossen mit Gipskartonplatten verkleidet.
Im Bad OG wird die Schachtvarkleidung raumsseitig mit imprégnierten Gipskartonbauplatten ausgeflhrt.
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Bau- und Leistungsbeschreibung 7
Haustyp Classlic 141 BV: 17 WE Buseck-Beuern //////

Decken

Dis Geschossdecken werden als Stahlbstondecken geméaB den statischen Berschnungen ausgefiihrt.

Dis Unterseiten der Dacken werden tapezierfahig (Q2) hergestellt. Die Oberseiten werden gemai DIN 18202
{Tab. 3 Zaile 2) hergestellt und dienen der Aufnahme des Bodenbelagsaufbaus.

Dachkonstruktion

1. Dachstuhl

Der Dachstuhl wird als Satteldach, der Drempel als Holzkonstruktion ausgeflhrt. Der Dachiberstand an der
Traufe betrégt ca. 30 cm, der Ortgang - Ausflhrung nur beim Endhaus/Doppelhaus - erhélt sinen Uberstand von
ca. 15 cm. Das Holz, NH, Sortierklasse S10 geméB DIN 4074, ist 4-seitig gehobelt, gemé&B DIN 4075
vorgetrocknet (15 % Restfeuchtigksit) und muss daher aus baubiologischer Sicht nicht mehr imprégniert werden
(Schutzanstrich nur im AuBerbersich). An den Traufseiten wird ein Gesimskasten aus imprégnierten Holz-
Draischichtplatten mit sichtbaren Edslstahlschrauben angebracht. Der Gesimskasten wird im Zuge der
Fassadenarbeiten weiB lackiert. Der Dachstuhl wird mit Stahlankern kraftschlissig verankert.

2. Spitzbodendecke
Die Spitzbodendecke wird als zimmermannsméBige Holzkonstruktion ausgefihrt.

Die Unterseite wird mit mechanisch sichtbar befestigten Gipsfaserplatten, d = 12,5 mm, verkleidet. Der
Bodenbelag im Spitzboden besteht aus siner Holzwerkstoffplatte, Fabrikat Livingboard Face oder gleichwertig in
ainer Starke von 15 mm. Der Dachraum erhélt eine Zugangséffnung in der Spitzbodendecks. Die Lieferung und
der Einbau siner Luke mit Klapptrappe ist Sonderwunsch. Die Elektro-/Liftungsleitungen im Spitzboden werden
sichtbar verlagt.

3. Dachdeckerarbeiten

Das Dach erhilt sine diffusionsofferie Unterspannfolie sd-Wert 0,09, Fabrikat Stamisol Eco oder gleichwertig
gegen Nasse, Staub und Flugschnee und wird entsprechend der Wérmebedarfsberechnung mit Mineralwolle
WLG 035, d = 240 mm gedammt.

Raumseitig wird eine Dampfbremsschicht aufgebracht.

Dis Eindackung erfolgt mit Batondachpfarnen Modall "Harzer-Pfanne 7 (Big)" Fabrikat Braas oder gleichwertig.
Die Betondachpfannen warden mit Sturmklammem nach EN 14437 gemé&B Windsogberechnung befestigt.

Das Dach erhélt Abluftoffnungen.

4. Spenglerarbeiten

Dis Dachentwésserung erfolgt (ber halbrunde Regenrinnen und Fallrohre aus Titanzinkblech nach DIN EN 988.
Dis Einleitung in die Kanalgrundleitung erfolgt Uber ein Standrohr aus PE-HD, Farbe: schwarz.

Doppelhduser erhalten je Hausseite ein Fallrohr, bei Reihenhéusern werden bis zu vier Dachfléchenhélften je
Hausseite Uber ein Fallrohr an die Kanalgrundleitung angeschlossen.

5. Trockenbauarbeiten

Die Dachfléchenunterseiten werden mit Fermacsll-Gipsfaserplatten d = 12,5 mm, verkleidet. Die Oberfliche der
Platten ist tapezierfahig (Q2). Die Fugen, die StéBe sowie dis Klammaerbefastigungen der Fermaceliplatten sind

® Wengerter Massivhau GmbH Seite 5 von 22
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Bau- und Leistungsbeschreibung 7
Haustyp Classlic 141 BV: 17 WE Buseck-Beuern //////

im Zuge der Maler- und Tapezierarbeiten zu schlieBen. Die Bewsgungsfugen der Dachelemente in den
Wohnrdumen erhalten Holz-Abdecklsisten.

Wérmedammung

1. Die Bodenplatte

Auf die Bodenplatte wird sine ca. 20 cm starke EPS- Warmeddmmung WLG 035 gemaB DIN 4102, mehrlagig im
StoBversatz verlegt.

Dis horizontal auf der Bodenplatte verlaufenden Wasserlsitungen flir Wérme und Trinkwasser werden in
konturgeschnittenen EPS-Formtsilen WLG 045 verlegt.

2. Fassadendammung

Dis AuBenwinde erhalten ein wirmedammendes Putzverbundsystem Fabrikat Schwenk, Sto oder gleichwertig
mit ainer 22 cm starken Wérmeddmmschale aus EPS Polystyrolddmmplatten gem&B DIN EN 13163
entsprachend der Warmebedarfsberechnung. Das Warmdédmmverbundsystem wird mit einem UV- und
witterungsbesténdigem, wasserabwsisendem und hochwasserdampfdurchléssigem mineralischem Oberputz der
Brandklasse A1, KomgréBe 3-5 mm gem&B DIN EN 998-1 und einer Armierungsschicht aus mineralischem
Armierungsmortel der Kategorie CS |1l nach DIN EN 998-1, faserverstérkt mit WDVS Armisrungs-Gewsbseinlage
ainschlieBlich aller arfordedichen Eckschutzschisnen und Dichtbéndern angsbracht.

Im Sockelbersich werden kapillar nicht saugende Sockelddmmplatten angebracht und mit einem Sockslputz
versehen.

Der Spritzwasserbarsich erhilt sine mineralische Sockslabdichtung in Form einer Dichtschldmme nach Vorgaben
des WDVS-Systemherstellers.

Der Oberputz erhélt einen Silikonharzanstrich, mineralmatt und strukturerhattend, hoch Wasserdampf- und CO2
durchldssig mit verkapselter Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall.

Das Farb- und Gestaltungskonzept der Fassade wird von unseren Architekten in Zusammenarbaeit mit sinem
Fachdesigner erstellt und mit den drtlichen Behdrden abgestimmt.

3. Dach

Dis Wérmaddmmung der Dachfldchen erfolgt antsprechend der Warmebedarfsberechnung mit Mineralwolle WLG
035, d = 240 mm.

Treppe

Dis Treppe zwischen den Etagen wird geamaB DIN 18065 als 2x1/4 gewendelte Harfentrappe aus vorgrundierten
Rechtack-Stahlprofilen S 235 ausgefiihrt.

Die Auflagerungen/Befestigungen werden mit speziellen Elastomer-Schallentkopplungselementen versehen.

Im DG wird ein Harfengeldnder aus Stahl S-235 als gerade Bristung, Rahmen u. Flllstdbe aus Quadratrohr
20/20mm mit verstérktem Pfosten aus Flachstab 40/20 mm, Stahlteile vorgrundiert, angebracht. Lange ca. 2,3 m.

Die Trittstufen bestehen aus massivem Holz, Buche parkettverleimt, 40 mm dick, Sortierung B/B mit ca. 40 mm
Wandabstand. Oberfléche fertig lackiert. Der Handlauf wird aus massivem Buchenholz, Rechteck 80x40 mm,
Oberfldche fortig lackiert, wandseitig angebracht

® Wengerter Massivhau GmbH Seite 6 von 22
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Tlren

1. Haustir

Als Haustlr (Ud-Wert = 1,2) kommt sin formschdnes Tlrelement Fabrikat WEKU oder gleichwertig aus Kunststoff-
Profilen, Farbe WeiB, mit sinem 3-FallenschloB (RC2-gepriift) und zusétzlicher Verrisgelung, flichenblindigem
Profilzylinder fir hohe Sicherheit gegen Einbruch, 5-Kammersystam, feuerverzinktem Stahlkem, thermisch
getrennter Schwaelle, Gesamtbautiefe 94 mm. Zur Ausflhrung gehort eine TUrflllung Fabrikat Rodenberg oder
gleichwertig in drei ansprechenden Varianten, Fligel- und Rahmenprofile mit innenlisgender Stahlverstérkung,
Edelstahl-StoBgriff 500 mm auBen mit schrégen Stiitzen, Innendriicker silberfarben.

Die Eingangstlr erhélt weiterhin ain Vordach aus Edelstahl mit Alu-Regenrinne und Acrylglasscheibe in der Braite
der Tlranlage.

2. Innentiiren

Alle Wohn- und Nutzrdume erhalten weiBe Holztlren, Fabrikat Prim, Innenlage Réhrenspanstraifen, Oberfliche
CPL WaiBlack glatt, Kantenform rund Postform, Einbohrband zweiteilig V0020/31569.02 vernickslt, inklusive
Buntbartschloss KL 1, silberfarbig und F1 Aluminium Innentir-Rosetten Garnitur gem. DIN EN 19086, Fabrikat
Hoppe.

Zarge: Futterplattenkante, Falzbeklsidungsform sowie Zierbskleidungsform rund, CPL WaiBlack glatt.

Nach Abschluss der Boderbelagsarbeiten ist darauf zu achten, dass die Tiren sinen Luftschlitz von mindestens
1 ¢cm haben, um die ausrsichende Beliiftung der Rdume zu gewéhrlsisten.
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Fenster

Bei den Fenstern und Fenstertiren handelt es sich um weiBe, hochwertige Kunststofffenster/-tiren mit
stahiverstérkten 5-Kammer Profilen SL Exklusiv, Fabrikat Salamander, Rahmenbraite 85 mm, Fligelrahmen 80
mm und siner 3-fach Isolierverglasung Ug 0,6, Uw 0,89 gem. DIN EN ISO 10077-1, in siner speziellen
ainbruchhemmenden Ausfihrung mit StahlschlieBblechen, mit silberfarbenen Alu-Fenstergriffen.

SchallddmmmaB am Priffenster Rw=34dB. Sollten aufgrund von erhdhten Schallbelastungen hdhers
Schalldammwerte erforderlich sein, werden die jewsiligen Fenster 2-fach verglast ausgefihrt.

Finf Fenster (1 x EG, 2 x OG, 2 x DG) erhalten gem&B Planung zur besseren Bellftung der Wohnraume
integrierte, differenzdruckgesteuserte Fensterlifter, Fabrikat Helios, Typ ALEFS 45, Schallddmmung 39dB (A},
Kunststoff weiB3.

Die Fenster erhalten innenlisgend eine Fensterbank, bestehend aus Jura-Marmor gelb, d/t=20/150 mm. Dig
Fensterbark im Bad wird gefliest.

AuBerliegend werden Alu-Fensterbdnke, Farbe WaiB, mit seitichen Kunststoff-Gleitabschlissen sowie am
Mausrwerk verschraubten Winkel-Fensterbankhaltern angebracht.

Im Erdgeschoss sind gartenseitig Fensterslemente geméB Plan vorgesehen. Die Terrassentlr ist mit Dreh-
Kippbeschlagen sowie siner Griffmuschel in Silber EV 1 ausgerUstet, die anderen Fensterfligel sind feststehend.
Im EG ist bei sinem Endhaus eine seitiche Terrassentir gemaB Plan vorgesehen. Diese ist mit einem
feststehandem und sinem Dreh-Kippelemaent sowie einer Griffmuschal in Silber EV 1 ausgeristet. Die seitliche
Terrassentlr entfallt, sofern sie von siner Garage oder der Technikzentrale verdeckt wird.

Das Reihenmittelhaus erhalt im Dachgaschoss ain Kunststoff-Schwingfenster wei, Fabrikat Roto, R 68C K WD
AL, in der GroBe von ca. 1,14 m x 1,41 m und ein Notausstisgsfenster WSA R88C K WD AL in der GréBe von
ca. 1,14 mx 1,61 m.

Im Mittelhaus sind zwei Hygrollfter ALDES Typ EHB in die Dachfenster integriert.
In den Reihenendhiusem und den Doppelhaushélften sind seitliche Fenster, keine Dachflichenfenster,

vorgesehan.
Rolllidden

Alle Fenster, mit Ausnahme der Dachflfichenfenster, erhalten Vorbau-Kunststoffrollldden, Farbe Grau, mit
Schwank-Gurtwickler Farbe WeiB. Die Terrassenfenster haben Ubersetzungsgetriabe und getsilts Aluminium-
Rolll&den fiir eine leichtere Badienung.

Sanitar

Dis Verlegung der Warm- und Kaliwasserlsitungen erfolgt mit hochwertigen Mehrschichtverbundrohren aus
varnetztem PE-X nach DIN 16892/16893, Fabrikat IVT-Prineto/Rehau oder gleichwertig, welche gegen
thermische Baeinflussung isoliert geddmmt werden. Das gesamte Leitungssystem wird bei der Abnahme mit siner
Druckprifung gem&B DIN 1988 auf Funktionssicherheit getastet. Die Kalt- und Warmwasserlsitungen werden vor
der Abnahme gem&B DIN 1988 gaspiilt.

Dis Entwésserung erfolgt mittels schallgeddmmten Kunststoffrohren Fabrikat Rehau Raupiano/Geberit Silent-PP
oder gleichwertig. Die Objektanschlussleitungen warden mit Korparschallddmmung gemas DIN versehen.
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Dle Sanltdrausstattung Ist wie folgt:

1. Kiiche
= Splilmaschinenanschluss, Warm- und Kaltwasserversorgung

2. Badezimmer

= Emaillierte Stahlbadewanne (170 x 75 cm), Fabrikat Kaldewsi, Modall Saniform-Plus versshen mit
ainar Ablaufgarnitur, einer verchromten Einhandmischbatterie AP, Fabrikat Hansa—Rokal, Modall
Clivia oder Fabrikat Ideal Standard, Modell Format Yano sowie einer Handbrause mit Schlauch und
Halter, Fabrikat Hans Grohe, Modsll Crometta 85.

s Begehbar gefliester Duschbersich mit Kunststoff-Bodenablauf mit Geruchsverschluss, Metallgitterrost
10 x 10 cm, Fabrikat Dallmer Modsll 10 S, sowie einer verchromten Einhand-Braussbatterie AP,
Fabrikat Hansa—Rokal, Modell Clivia oder Fabrikat Ideal Standard, Modsll Format Yano sowig siner
Wandstange mit verstellbarer Handbrause mit Schlauch, Fabrikat Hans Grohe, Modsll Crometta 85.

=  Wandhdngendes Tiefspll-WC-Becken Fabrikat Keramag, Modell Format, WC-Sitz mit Deckel Wail3
mit Metallscharnieren, Fabrikat Pagette, Modell Forum, Abdeckplatte TECE ,Now" Weil}, mit
Unterputzspilkasten Fabrikat Geberit oder gleichwertig.

= Doppelporzellanwaschtisch (130 x 48 cm) Villeroy & Boch, Modall Architectura mit verchromten
Einhand-Mischbatterien, Fabrikat Hansa—Rokal, Modeall Clivia oder Fabrikat Ideal Standard, Modall
Format Yano. Der Anschluss erfolgt mit vier Eckventilen und zwei Réhrensiphonen.

s Handtuch-Heizkémper GroBe gemaB Warmabedarfsberachnung, Fabrikat DIBAD (AGIS) oder
gleichwaertig.

3. Hauswirtschaftsraum
=  Waschmaschinenanschluss mit Kaltwasserversorgung

4. Gaste-WC

=  Wandhéngendes Tiefspll-WC-Becken Fabrikat Keramag, Modell Format, WC-Sitz mit Decksl weil3
mit Metallscharnieren, Fabrikat Pagetts, Modall Forum, Abdeckplatte TECE ,Now" weil}, mit
Unterputzspllkasten Fabrikat Geberit oder gleichwertig.

= komplette Handwaschbeckenanlage bestehend aus:
Porzellanwaschtisch ca. 45 cm groB, Fabrikat Keramag, Modell Format, oder Fabrikat Vitra Modall
Forum mit Warm- und Kaltwasseranschluss und verchromter Einhand- Mischbatterie, Fabrikat
Hansa—Rokal, Modall Clivia oder Fabrikat Ideal Standard, Modell Format Yano. Der Anschluss
arfolgt mit zwei Eckventilen und sinem Roéhransiphon.

5. Terrasse
= AuBen wird sine frostsichere Kaltwasser-Gartenzapfstelle hergestsllt.

Samtliche sanitare Objekte sind Markenfabrikate namhafter Hersteller. Keramische Objekte bzw. Acrylerzeugnisse werden
mit unterschiedlicher Verfahrenstechnik hergestellt. Es kann hierbei zu geringfiigigen Farbabweichungen kommen, die keinen
Mangel darstellen. Modellanderungen bedingt durch Umstellungen/Objektanderungen durch die Industrie behalten wir uns
vaor.
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Warmeversorgung Uber eine Pellettechnikzentrale

Dis Bshsizung der Hauser erfolgt durch eine zentrale Pellstheizung in einer Heiztechnikzentrale (HTZ).

Dle Vortelle sind:
= Kain gesonderter Platzbedarf im Haus
o Umfassender Komfort
s Hohe Wirtschaftlichksit

Warmwasserbereitung/Heizung

Die Behsizung und die Bereitstellung von Warmwasser der ainzelnen Hiuser werden gewéhreistet Uber aine
Nahwérmelbergabestation Fabrikat Meibes logo Comfort oder glichwertig, die in jedem Haus im
Hauptversorgungsschacht installient wird. Diase versorgt ihr Haus mit Trinkwasser und Heizung ohne zusétzliche
Fremderergie. Die Erwérmung des Trinkwassers erfolgt im Durchlaufprinzip  (ber  einen
Edslstahiplattenwérmetauscher und sinen druckgesteuerten 3-Weage Proportionalmengenragler.

Der Plattenwérmetauscher funktioniert wie folgt: Durch 6ffnen der Armatur wird durch den FlieBdruck der
Wasserschalter aktiviert und das anstehende Kaltwasser wird im Gegenstromprinzip zum Warmwasser erwérmt.
({Durchlaufprinzip — kelne zusétzlichen Kosten).

Daten des Plattenwérmetauschers:
o Vorlauf-/Rlcklauftamperatur aus Nahwérmensetz: ca. 70/50 Grad Celsius

o Laistung bei 700 Liter Durchflussmenge pro Stunde: 33 kW

Dis Auslauftemperatur und der Wasserdruck schwanken mit der Anzahl der gleichzeitig betétigten Zapfstellen,
sofern die Schittleistung mehr als 12 Liter pro Minute betrégt.

Dis entnommene Warmemaengs flir Heizung und Warmwasser sowie der Frischwasserverbrauch werden durch
gesichte Messeinrichtungen ermittelt. Hierflir werden fir jedes Haus zwei Zahlerpldtze im
Hauptinstallationsschacht im ErdgeschoB vorgesehen. Die Uhren zur Messung werden von einer vom
Hausverwalter zu beaufiragenden Abrechnungsfirma eingabaut

Die R#ume erhalten weiBe Profilventilheizkérper Fabrikat KERMI V-Kompakt oder gleichwertig mit
Thermostatventilen, entsprechend der techrnischen Berechnung. Im Badezimmer im Obergeschoss wird ain
waiBer Handtuch-Heizkdrper Fabrikat DIBAD (AGIS) oder gleichwertig montiert.

Dis Raumtemperaturen werden gemaB DIN EN 12831 bei minus 12 Grad Celsius AuBertemperatur wis folgt

ausgelegt:
s Wohnbersich: 20-22 Grad Calsius
s Bad: 24 Grad Celsius
o Kinderzimmer/ Schlafzimmer: 20-22 Grad Celsius
= Digle/Flur: 20 Grad Celsius

Dis Heizlsitungen werden mit Mshrschichtverbundrohr zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W542 aus
varnetztem PE-X (Polysthylen) nach DIN 16892/16893 ausgefiihrt. Fabrikat IVT-Prineto/Rehau oder glaichwertig,
ainschlieBlich Dd&mmung nach Heizungsanlagenverordnung.
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Elektroinstallation

Dis Ausfiihrung der gesamtan Elektroinstallation erfolgt fir den Innen- und AuBenbersich geméB den glltigen
VDE-Richtlinien  inklusive zwei  Fehlerstrom-Schutzschaltern  (Auslosesbom 30 mA),  einer
Uberspannungsschutzeinrichtung sowie nach den technischen Anschlussbedingungen des ortlichen
Vertailnetzbetraibers.

Telefon/Daten

Dis Installation der Telefonendgeréte wird durch den von |hnen gewéhiten Anbister durchgeflihrt. Die Verlegung
von Leerrohren ausgehend vom Spitzboden und die Installation von Leerdosen innerhalb des Hauses, sowie die
Verlegung eines Teleforkupfarkabels A2Y(FL)2Y oder sines Koaxialkabels von der Technikzentrale bis zum
Spitzboden sind im Leistungsumfang enthalten.

oder alternatlv falls verfiigbar:

Glasfaserversorgung

Dis Verlegung von Leerrohren ausgshend vom Spitzboden und die Installation von Leerdosen innerhalb des
Hauses sowie die Verlegung einer Spead-Pipe-Leitung vom Spitzboden zu dem von lhrem Anbister
vorgagebenen Anschlusspunkt sind im Leistungsumfang enthalten. Das Einziehen der Glasfaserkabel durch die
Speed-Pipe, sowie das Setzen des Anschlusspunktes im Haus (APL) sind Leistungen Ihres Anbieters und nicht
im Kaufprais enthalten.

Elektroausstattung der einzelnen Rdume

1. Dlele
s 1 Dackanbrannstelle mit Wachsslschalter
s 1 Steckdose

2. Wohn-/Essberelch

= 2 Dackenbrannstsllen mit Schalter
= 8 Steckdosen (= 4 x Doppelstackdose)
e Unterputzdose mit Leerrohr DN32

Hauptversorgungsschacht:

= Untervertailergehduse 2 x 4-raihig mit Metalltlr

s Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomaten) fir 18 einzelne Stromkraise

= 2 Fehlerstromschutzschalter (Fl)

= 1 Klingsltransformator

s 1 WohnraumlUftungssteuerung

s 1 Uberspannungsschutzeinrichtung

= 1 Vertailarbeschriftung

s Anschluss des Schutzleiters Uber sine Potentialausgleichsschiens an den Fundamenterder
Seitlich am Versorgungsschacht befinden sich:

= 1 Raumtemperaturragler fir die Nachtabsenkung der Heizung fir das gesamte Haus

s 1 Zwei-Stufen-Schalter flir Wohnraumliftung
o 1 Zwei-Klang-Gong
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3. Kiiche
= 1 Dackenbrannstslle mit Schalter
s 5 Arbeitsplatzsteckdosen (= 1 x Einzal-, 2 x Doppelstackdosen)
s 1 Anschluss flr Elektroherd mit sigener 3-poliger Absicherung
= 1 Steckdose flir Spllmaschine mit sigenar Absicherung
s 1 Steckdose flir Dunstabzug
= 1 Steckdose flr Klhlschrank mit eigener Absicherung

4. Abstellraum

s 1 Dackenbrennstelle mit Schalter
s 1 Steckdose

5. Gaéaste-WC

s 2 Einbaustrahler mit LED- Leuchtmittel 7W, warmwaiB, in der Dacke singslassen mit Schalter
= 1 Steckdose

6. Treppe zum ersien Geschoss und Flur Im ersten Geschoss
s 1 Krsuzschaltung (= 3 Betétigungsstsllen 1 x EG, 2 x OG)
s 1 Wandbrennstslle - Treppe
s 1 Dackanbrannstells - Flur
s 1 Steckdose

7. Schlafen

s 1 Dackenbrannstelle mit Schalter
= 5 Steckdosen (= 1 x Einzal-, 2 x Doppslsteckdosen)
s Unterputzdose mit Lesrrohr DN32

8. Kind1

s 1 Dackenbrannstelle mit Schalter
s 5 Steckdosen (= 1 x Einzal-, 2 x Doppelsteckdosse)
s Unterputzdose mit Leerrohr DN32

9. Bad

= B Einbaustrahler mit LED- Leuchtmittel 7W, warmwaiB, in der Dacke eingslassen mit 2 Schaltern (2 x
Duschse, 4 x Raum)

= 1 Wandbrennstelle ungeschaltet lbar Waschtisch
= 3 Steckdosen (= 1 x Einzal,- 1 x Doppelsteckdoss)

10. Hauswirtschafisraum

= 1 Dackenbrannstslle mit Schalter

= 1 Arbeitssteckdose

» 1 Steckdose Waschmaschine mit sigener Absicherung
= 1 Steckdose Trockner mit sigener Absicherung
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11. Treppe zum zwelten Geschoss und Flur Im zwelten Geschoss
s 1 Krsuzschaltung (= 3 Betétigungsstsllen 1 x OG, 2 x DG)
s 1 Wandbrennstslle - Treppe
s 1 Dackenbrannstslle - Flur
s 1 Steckdose
12. Kind 2
= 1 Dackenbrannstelle mit Schalter
= 5 Steckdosen (= 1 x Einzal-, 2 x Doppelstackdosen)
s Unterputzdose mit Lesrrohr DN32
13. Kind3
s 1 Dackenbrennstelle mit Schalter
s 5 Steckdosen (= 1 x Einzal-, 2 x Doppelsteckdose)
s Unterputzdose mit Lesrrohr DN32
14. Abstellraum 1
s 1 Dackenbrannstelle mit Schalter
s 1 Steckdose
15. Abstellraum 2
s 1 Dackenbrannstelle mit Schalter
» 1 Steckdose
16. Dachraum

o 1 Dackenbrannstslle Aufputz mit Kontrolitaster im DG, Ovalleuchts mit Metallkorb und sinem LED
Leuchtmittel E27, 9 Watt

AuBenelektroinstallationen

1. Elngang
o 1 Wandauslass fir AuBenlsuchte mit Schalter im Flur
o 1 Tirklingel mit Zwaiklang-Gong im Essbarsich

2. Terrasse
s 1 Wandauslass fir AuBenleuchte mit Schalter im Wohnzimmer
s 1 gpritzwassergeschltzte Steckdose (IP 44) mit Klappdecksl

Elektromobilitat

1.  Vorbereltung Elektromobllltat
L] Erweiterung der Untervertailung um 24 Tailungssinhaiten

= Verlegung von NYY-J 5x6 von der Untervertailung bis zu einem Steliplatz, aufgelegt auf
Klemmsteine
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* Verlagung Datenkabel Cat7 vom Spitzboden bis an den Steliplatz
= ainschlieBlich Graben vom Haus bis zum Steliplatz

Bai Verlagung der Kabel zum Stellplatz sind die Kabelenden unterirdisch in sinem PVC-Rohr mit Deckel
aufgewickalt

Disse Konfiguration ermdglicht grundsétzlich den Anschluss einer Ladastation bis 11kW.
Dis Prifung der Machbarkeit und Anmeldung beim Netzbetreiber lisgt in lhrer Verantwortung.

Bei der Ausstattung der Schalter und Steckdosen handelt es sich um Markenprodukte Fabrikat Siemens DELTA i-System
oder gleichwertig, Farbe Titanwei3.

Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher

Jodes Haus erhdlt auf dem Dach 12 Stck. Photovoltaikmodule Fabrikat CanadianSolar ,black frame® mit jo 410
Wp Spitzenleistung. Im Abstallraum 1 im DachgeschoB wird ein Batteriespeicher Fabrikat Huawei LUNA2000-5
mit 5 kWh Speicherkapazitit mit passendem Wechsalrichter Fabrikat Huawsi SUN2000 installiert.

Rauchmeldeanlagen

Dis Installation von Rauchmeldern ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

Fliesen

Fir die Ausflihrung der Wandfliesenarbeiten werden keramische Flissen verwendet. Die Bodenbelédge werden
mit Fliesen aus Steinzeug ausgeflihrt.

Die Auswahl der Fliesen - nach Vorlage - erfolgt durch Sie bei der Bemusterung.

Dis Fliesenbersitstellung der Boden- und Wandfliesen erfolgt zu einem Lisferpreis in Hohe von 35,00 €/m?, fur
die Mosaikfliesen der bodenblndigen Dusche im Bad OG zu sinem Lisferprais von 50,00 €m? gemaf vorgelegten
Musterfliesen. Die Verlegung von groBformatigen Fliesen (ab 1.801 cm?) sowie die Verlegung von Bordlren oder
Mosaikfliesen ist gagen Aufprais moglich.

Dis Abschlussfugen zwischen Wand und Fliase (Acrylfuge) sind Malerarbsiten und werden durch diese bzw. von
Ihnen selbst ausgefliihrt und sind nicht im Leistungsumfang enthalten. Die Silikonfugen zwischen den
Flissenbelégen warden durch unseren Fliesenleger erstellt. Die Fugen in Waei oder in verschisdenen Grauténen
warden passend zu der von |hnen ausgewéhlten Flisse mit Fugenmortel Fabrikat Sopro oder gleichwertig
ausgefihrt. Die Ausflhrung der AuBenecken erfolgt mit PVC-Eckschisnen rund, Farbe WaiB.

Bad

Dis Wénde im Bad werden 1,20 m hoch gefliast, im Duschbersich innen und auBen raumhoch. Der Boden wird
durchgehend gefliest. Die Vorwandverklsidungen der Badewanne, des WC-Urterspllkastens (h/t ca. 120/20 cm)
und des Sockals in der Dusche (hft ca. 80/20 cm) werden mit WEDI-Platten d = 30 mm oder gleichwertig
ausgefihrt. Die Boden- und Wandabdichtung erfolgt im gesamten Bad gemaB DIN 18534 mit Fabrikat Otto
Chemie, System Ottoflex oder gleichwertig. Als Kleber fir die Bodenfliesen wird ein trittschallddmmender
Flexklaber Fabrikat Sopro MG-Flex Micro Gum S2 oder gleichwaertig verwendet, flir die Wandfliesen Sopro Flax
classic Plus oder gleichwertig.
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Gaste-WC

Die Wénde im Géste-WC werden umlaufend 1,20 m hoch gefliest. Der FuBboden erhélt Bodenflissen geman
Ihrer oben genannten Bemusterung. Die Vorwandverkleidungen des WC-Untersplilkastens werden mit WEDI-
Platten d = 30 mm oder gleichwertig raumbrait in einer Héhe von ca. 1,20 m und einer Tiefe von ca. 20 ¢m
ausgefihnt, die Sockelausbildung unterhalb des Handwaschbeckens erfolgt mit WEDI-Platten d = 30 mm
raumbreit in siner Hohe von ca. 60 cm und einer Tiefe von ca. 10 cm. Die Fliesen warden mit Sopro Flex classic
Plus Klaber oder glaichwertig angebracht

Kiiche

Die Fliesenarbeiten umfassen die Herstellung eines Fliesenspiegels in einer GroBe von ca. 4,00 m? sowie die
Verlagung der FuBbodenfliesen gemaB |hrer oben genannten Bemusterung (ohne Sockelfliesen). Die Fliasen
warden mit Sopro Flex classic Plus Kleber oder gleichwertig angabracht.

Abstellraum und Diele im Erdgeschoss
Der FuBboden wird geméB Ihrer oben genannten Bemusterung gefliest (ohne Sockslfliesen).
Dis Fliesen warden mit Sopro Flex classic Plus Kleber oder gleichwertig angsbracht.

Hauswirtschaftsraum im Obergeschoss
Der FuBboden wird geamaB |hrer oben genannten Bamusterung gefliest (ohne Sockslfliesen).

Als Klaber wird sin trittschalkddmmender Flexklaber Fabrikat Sopro MG-Flex Micro Gum S2 oder gleichwertig
varwendet.

Wohnraumliftung

Sie erhalten sine 2-stufige Wohnraumliftung fir lhr Haus. Mit diaser Anlage wird dis verbrauchte Raumluft durch
frische sauerstoffreiche Luft ersetzt, so dass |hr Haus Skologisch und richtig geliftet wird. Auch bei léngerer
Abwasenhaeit und geschlossenen Fenstern wird dadurch |hr Haus auf Wunsch durchliftet Im Dachraum wird sin
leistungsfahiger 2-Stufen-Ventilator, Fabrikat Soler und Palau TD-350/125 installiert.

Uber die Abluftéffnungen, die im Gaste-WC, in der Kiiche, im Bad im ersten Geschoss, im Hauswirtschaftsraum
im ersten Gaschoss, im Abstelraum 2 im zweiten Geschoss (optional Bad) geméB Auslegung der Anlage
angeordnet werden, erfolgt der Abzug. Die Schaltung flr den Einsatz des Lifters kann individusll durch Sie
eingestellt werden (2-Stufen-Schalter). Die Bellftung erfolgt Uber die im Fensterrahmen angeordneten
Fensterllfter.

Fir das Bad und das Gaste-WC wird eine Zeaitschaltung (Nachlaufrelais) montiert, die den LUfter bei
ausgeschalteter LUftung mit der Lichteinschaltung aktiviert (Stufe 2), um entstehende Dampfe und Gerliche
besser absaugen zu kdnnen.

Allgemeiner Hinweis

Modellanderungen aufgrund von Umstellungen oder Objekténderungen der Industrie behalten wir uns vor.
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Gemeinschafts- und AuBBenanlagen

Zuwegung

Dis Ausfiihrung der Zuwegung zu den Hausern erfolgt gem. Plan mit Verbundrechtackpflaster, B/H/T 10/8/20 cm,
Fabrikat EHL oder gleichwertig, Farbe Grau einschlisBlich Unterbau aus ca. 5 cm Splittbstt und sinem ca. 25 cm
starkem verdichtetem Schotter/RC-Material. Die Randsinfassung erfolgt mit Betonlsistensteinen d = 8 cm mit
beidseitigen Beton-Riickenstitzen sowasit erforderlich.

Terrassen

Die Terrassen erhalten einen Betonplattenbelag, Farbe Grau, PlattengroBe 50x50x4 cm, sinschlieBlich Untarbau
aus verdichtetem Schotter/RC-Material in einer Stérke von ca. 20 cm sowie einer 3-seitig umlaufenden
Betonrlickenstiitze.

Massive Terrassentrennwand

Zwischen den Terrassen wird eine 1-fach abgetreppte Trennwand aus Kalksandvollstein-Mauerwerk errichtet, d
= 15 cm, seinschlieBlich frostfreiem Batonfundament, Stahlbetonsocksl, Stahlbstonaussteifungsstitzen und
Ringbalken sowie senkrechter Sockelabdichtung mit webertec Superflex D24 und waagrechter
Mauerwarkssperre aus besandeter Bitumenbahn gegen aufsteigenden Feuchtigkeit. Lange 3,5 m, Hohe 2,0/1,75
m arrichtet.

Die Wand wird umlaufend mit verputzt und passend zum Haus angestrichen. Die Abdeckung erfolgt mit
dachférmigen Faserbetonabdeckplatten.

Kiesstreifen

Um das Haus laufender Kiesstreifen, Kérnung 16/32, mit siner Einfassung aus Betonleistensteinen, Farbe Grau,
d=8cm

Eingangspodest

Das Eingangspodest wird passend zum Gehwegpflaster als Sichtbeton-Blockstufe in der GroBe 35x15x100 cm,
Farbe Grau hergestelit.

Miilltonnenboxen
Jades Haus erhélt sine 3-er Mllltonnenabstellbox Fabrikat Estexo mit Pflanzdach.
Die Griindung erfolgt auf siner Batonbodenplatte.

Abstufungen, Béschungen

Geléndeabstufungen werden unter 30-40 Grad Neigung abgebdscht. Hohenunterschiede in Zuwegungen werden
bai Erfordernis mit Sichtbeton-Blockstufen in Farbe Grau hergestellt und erhalten sinen seitlichen verzinkten
Stahlhandlauf bei mehr als drei zusammenhéngenden Stufen.

Winkelstitzwénde
Mausrschaiben dienen als Winkelstiitzelements der Abfangung von Geléndespriingen und der Hangbefestigung.
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Dis Ausflihrung der Beton-Winkelstitzwénde erfolgt mit BSW-Sicherheitsmauerscheiben, Farbe Grau, mit
frostfreier Grindung gemaB Verarbeitungsrichtlinien.

Die Fugen zwischen den einzelnen L-Steinen werden mit Fugenabdichtungsband riickseitig gegen das
Eindringen von Sickerwasser abgedichtst.

Dis Winkalstlitzwénde werden wie folgt angsordnat:
Lage: entlang der sldlichen Grundstiicksgrenze, Hohe ca. 85 cm

Hinwels: Eventusll erforderliche Zdune auf den Winkelstitzwénden sind im Zuge der Gartenarbeiten in
Eigenleistung zu errichten und nicht im Kaufpreis enthalten.

Innere ErschlieBungs- und StraBenbauarbeiten

Wohnungszuleltungen

Dis Versorgungsleitungen flr Wérme, Wasser, Strom, Telefon oder Speed-Pipes werden mit wirmegedammten
Twinrohren, PE-Wasserleitungen und Erdkabel unterirdisch gemaB Leitungsplan der Fa. Wengerter von lhrem
Haus in die Technikzentrale veregt.

Gemelnschafiliche Zufahrten, Kanallsatlon, Innere ErschlleBung

Die Ausflhrung der Arbeiten erfolgt gemaB den einschldgigen DIN-Normen und den anerkannten Regeln der
Technik nach Ausflhrungsplanung der Fa. Wengerter und beinhaltet:

Aushub und Wiedereinflillen von Rohrgében fir die Entwasserungsleitungen, Leitungsgrabenaushub flir Twin-,
Wasser-, Strom- und Telefonleitungen oder Speed-Pipes, StraBenprofil auskoffern, Kontrolischéchte DN
1000/400 aus Beton oder PVC-Material setzen, Kanalrohre aus PVC in den erforderlichen Dimensionen fir
StraBenkanal bis zum Kanalanschluss, StraBensinldufe 50 x 30 cm, Plattenrinne fir Oberflichenentwésserung
einbauen, sowsit erforderlich, Tiefboard b = 8 cm einschlieBlich beidseitiger Betonsinfassung. Die Tragschicht
fur BK 0,3 (entspricht 300.000 LKW-Uberfahrten in 10 Jahren) wird aus verdichtetem Schotter oder
Racyclingmaterial ausgefiihrt Die Fahrbahndecke besteht aus Verbundpflaster Doppel-T, B/H/T 16,5/8/20 cm
Farbe Grau, Fabrikat EHL oder gleichwartig und wird auf sinem ca. 5 cm starken Splittbett profilgeracht verlagt.

Regenwasser-Riickhaltung, Rigolen

Einbau von 2 Stlck Regenwasserrickhalte-Rigolen gem&B Genehmigung mit Einleitung Uber einen
Drosselschacht in den Krabsbach

Beleuchtung

Lieferung und Montage von 7 Stiick Beleuchtungsmasten mit Lampenkdrper und LED-Leuchtmittel sowie der
erforderlichen Fundamentierung, Verkabelung und Leitungsgraben zur Technikzentrale sinschlieBlich Anschluss
an den Allgemainstromzahler.

Heizzentrale und Pelletlager

Fundamente, Bodenplatte und Kanal

Die Fundamente werden gemén Statik als Streifenfundamente ausgefihrt. Bodenplatte aus Stahlbaton in der
orforderlichen Stirke gem. Statk mit Trennfuge zum Gebdude. Kanalanschluss fir Heizraum und
Regenentwésserung in PVC-Rohr

Wiénde und Decken

Heizraum: Ausfihrung in Massivbauwsise GroBe gemaB Architektenplanung. Die AuBen- und Innenwénde sind
aus massivem Kalksandsteinmauerwerk 15,0 cm stark mit Trennfuge zum Gebéude. Die Decke wird aus
Stahlbeton in der erforderlichen Stérke errichtat.
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Pelletlager: Ausflihrung in Massivbauweise GroBe gem&B Architektenplanung. Die AuBenwénde sind aus
massivemn Kalksandsteinmauerwerk 15,0 cm stark mit Trennfuge zum Gebéude. Die Dacke wird aus Stahlbeton
in der erforderlichen Stérke errichtet.

Dacheindichtung: Die Flachdachabdichtung erfolgt mittels Dampfsperre, Hartschaumdédmmung ca. 8 cm stark
sowie siner Dachabdichtungsbahn mit beschieferter Oberfléche. Die Wandanschlisse, Abschlusskeisten sowie
aine Kastenrinne flr Regenentwésserung und Fallrohre werden in Titanzinkblech ausgeflhrt.

Tiren

ZugangstUren in Stahlblech Pulverbeschichtet mit Kunststoff- Drlickergarnituren und Profilzylinderschloss flr
Heizraum und Pellstslager.

Verpuiz- und Malerarbelten

Das Mauerwerk und die Decke im Heizraum erhélt im Innenbersich sinen WeiBanstrich. Die AuBenwénde
arhalten sinen Kalk-Zementputz Farbe WeiB mit Sockslabdichtung.

Elektroausstattung

1 Ausschaltung und 1 Steckdose Aufputz, 1 Warnnenlsuchte

AuBenberelch
Um die Technikzentrale wird ein Kiesstreifen angelegt.

Dis Zuwagung wird mit Verbundrachteckpflaster, B/H/T 10/8/20 cm, Farbe Grau, Fabrikat EHL oder gleichwertig
auf einem ca. 5 cm starken Splittbett profilgerecht hergestellt, sinschlieBlich Unterbau sowie Leistensteinen,
sowait erforderlich.

Stellplatze

Dis Stellplétze auf dem Grundstiick werden gemaB Teilungsplan mit Verbundrechteckpflaster, B/H/T 10/8/20 cm,
Farbe Grau, Fabrikat EHL oder gleichwertig auf einem ca. 5 cm starken Splittbett profilgerscht verlegt,
ainschlisBlich Unterbau. Einfassung mit Beton-Leistensteinen und Steliplatzmarkisrung sowait erforderlich.

Fahrradstellplatze

Jedes Haus erhilt zwei Stlick Fahrradabstellplétze, GréBe 0,75 x 2,0 m bestehend aus Verbundrachteckpflaster,
B/H/T 10/8/20 cm, Farbe Grau, Fabrikat EHL oder gleichwertig auf einem ca. 5 cm starken Splittbett profilgerecht
verlegt, sinschlieBlich Unterbau. Einfassung mit Beton-Leistenstsinen

Hausanschlusskosten

Die Kosten fir die Ver- und Entsorgungsanschlliisse (Wasser, Strom, Kanal) von der Sffentlichen StraBe bis in
das Grundstlick bzw. die Technikzentrale sind im Kaufpreis enthalten.

Ingenieurleistungen

Im Kaufprels enthalien sind:
s Bausingabeplanung inkl. Baugenshmigung
s Varmassungsleistungen inkl. Endeinmassung
= Statische Berachnung
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s Wirmeschutznachweis

e Schallschutznachweis

e Brandschutznachweis

e Bodengutachten

e Anfertigen des Kanal- und Fundamentplanes

e Anfertigen der Ausfiihrungspléne des Gebaudes MaBstabs 1:50
s Anfertigen des AuBenanlageplanes

s Baubegleitendes Qualitatscontrolling durch TUV Stid

= Blowar-Door-Test (Prifung der Luftdichtigksit Ihras Hausas)

Dariiber hinaus enthalten ist eine qualifizierts Baulsitung, die die Umsetzung |hrer individusllen Winsche
veranlasst und Uberwacht

Umfassende Sonderwunsch - und Ausstattungsberatung

Bei der Umsetzung |hrer individusllen Winsche stehen wir [hnen gerne mit Ideen und Variantan zur Seite. Wir
bieten Ihnen sine reichhaltige Auswahl in unseren Bemusterungsrdumen mit fachlich qualifizierter Beratung.

Baulbergabe

Ihr Haus wird |hnen besenrein bergaben. Es arfolgt keine Grundrainigung.

Unterlagen zur Qualitatssicherung

Bei der Ubergabe Ihres Hauses erhalten Sie nachfolgende Unterlagen:
= Prifbericht Luftdichtigksit |hres Hauses
= Spll- und Druckprifungsprotokoll der Installationsleitungen innerhalb des Hauses
= Energiepass
o Garantisurkunde
s Handbuch "Wartung & Pflege" Ihres Hauses

Stand: Fabruar 2023
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Technische Informationen und Hinweise

1. MaBe

MaBe, Mengen und Gewichte halten sich innerhalb der Toleranzen der DIN 18202 und der MaBtoleranzen im
Hochbau. Es wird darauf hingewiasen, dass es sich bai allen in den Plénen angegebenen MaBen, wie z. B.
FlachenmaRen, FenstergréRen oder TirgréRen um ,RohbaumaRe” handelt. Die Putzstiarke an VWinden ist
rachnerisch mit ca. 15 mm anzusetzen. Bei der Planung der Mdblierung sind die MaBe daher grundsétzlich am
vorhandenen Bauwerk zu (berprifen.

2. Baugrund

Das Grundstiick kann mit Recycling - oder Schottermaterial aufgeflllt sein. Bei Gartenarbeiten, die Uber dis
Muttarbodenstérke hinausgehen, ist daher gegebenaenfalls ein Bodenaustausch vorzunehmen.

3. Naturprodukte

Holz: Naturbedingte Verdrehungen, Rissbildungen etc. in und an den Bauteilen und Verkleidungen lassen sich
nicht immer vermsiden. Sokche Erschainungen fihren zu keinem Qualitétsverlust und sind ohne Badeutung fiir
die Tauglichkeit des Materials als Baustoff und stellen im Rahmen der Gewéhrlaistung keine Méngael dar. Holztsile
bedirfen siner regalmaBigen Pflage.

Waengerter Massivhaus empfiehlt daher dem Kéufer, dass er Unterhaltsanstriche rechtzeitig vor dem Auftreten
von deutlich sichtbaren Verwitterungserscheinungen, d. h. bersits innerhalb der 5-jahrigen Gewdhrleistungszeit
ausfihrt. Dies gilt insbesondere fir Bauteile, die einer starken Witterung oder Sonnenasinstrahlung ausgesetzt
sind.

Optische oder sonstige Materialbesintrdchtigungen, die auf die Unterlassung von Unterhaltsanstrichen
zuriickzuflhren sind, stellen im Rahmen der Gewdhrleistung keinen Mangel dar. Alle Holzbauteile im
AuBanbersich blsiben naturbalassen oder, wenn notwendig, mit Schutzanstrich/-lasur.

4. Treppenkonstruktion

Die Treppernkonstruktionen sind werkseitig vorgrundiert Vor dem Aufbringen des Endanstriches ist die
Konstruktion daher zu reinigen und eine weitere Grundierung aufzubringen.

5. Naturstein

Bei Natursteinbelégen sind Farbstruktur- und Texturschwankungen innarhalb desselben Vorkommans zuléssig.
Das Gleiche gilt fir Abwaichungen in der Oberfliche (stumpfe und glatte Flachen). Ebenso sind sogenannts
Glasadern moglich, fir die weder fir Haltbarkeit, Qualitét und Aussehen sine Wertminderung abzuleiten ist.

6. Fliesen
Je nach lhrer Flissenauswahl kénnen produktionsbedingt Verformungen, Farbunterschiede oder Schiisselungen
gemaB DIN EN 14411 vorhanden sein, insbesondere bei groBformatigen Fliesen.

7. Kiche
Dunstabzugshauben dirfen nicht an die Abluftanlage angeschlossen werden.

® Wengerter Massivhau GmbH Seite 20 von 22

www.ohne-makler.net/expose/436578 Seite 31/33



Bau- und Leistungsbeschreibung 7
Haustyp Classlic 141 BV: 17 WE Buseck-Beuern //////

8. Pflasterbelage, Betonsteinplatten, Terrassenplatten

Der Einsatz von Tausalz ist nur nach den Herstellerrichlinien fir das Pflaster und generell fir alle
Betonsteinplatten und nach den ortlichen Satzungen zuldssig. Der Einsatz von Tausalz kann — im Falle der
fehlerhaften Verwendung — zu Ausblihungen und Beschadigungen am Belag fihren. Produktionsbedingt kénnen
Farbabwsichungen in den Pflaster- und Terrassenbelégen auftreten.

Kalkaugblihungen:

Bei diesen gelegentlich auftretenden weiBen Flacken oder Grauschleiern handelt s sich um Calkiumcarbonate,
die produktionstechnisch nicht zu vermeiden sind und daher keinen Reklamationsgrund darstellen. Disse
verschwinden unter dem nomalen Witterungseinfluss im Laufe der Zeit von selbst.

Beton und Farbe:

Bei der Herstellung werden vor allem Naturstsin-Edelsplitte sowie ausschlieBlich hochwertige, UV-bestindige
und dauerhafte Eisenoxid-Farben verwendet. Sollten lsichte Farbunterschiede auftreten, ist das kein Zeichen flr
varminderte Qualitét, sondem fiir die Natlrlichkeit der verwendeten Rohstoffe. In der Regel gleichen sich die
Abwaichungen durch natlrliche Bawittarung und Benutzung an. Bei dunklen, geschliffenen Oberflachen kann es
baustoffbedingt zu leichten Aufhellungen kommen.

9. Wartungsfugen

Die elastischen Verfugungen in Duschen, Badern, WCs sind unvermeidbar Mikroorganismen,
Schrumpfprozessen und mit diesem im waitesten Sinne vergleichbaren, weiteren Vorgéngen ausgesetzt.

Die Wartungsfuge ist sine starken chemischen und/oder physikalischen Einflissen ausgesetzte Fuge, deren
Dichtstoff in regelméBigen Zeitabsténden Uberprift und ggf. erneuert werden muss, um Folgeschéden zu
vermaiden. Auch Dichtstoffe haben in ihrer Belastbarkeit Grenzen.

Bei den elastischen Verfugungen handelt s sich daher um Fugen, die vom Bauherr bereits innerhalb der
Gewidhrleistungszeit auf Rissbildungen oder sonstige Beschadigungen hin beobachtet werden und ggf.
nachgabessert oder ernsuert werden missen. Fir Rissbildungen oder Schaden an diesen Fugen, sowis flr die
sich hieraus mdglicherweise ergebenen Folgeschiden bestehen keine Gewéhrleistungsverpflichtungen seitens
Waengerter Massivhaus. FUr die erforderliche Uberprifung, Wartung und Erneuerung elastischer Fugen ist
ausschlieBlich der Kaufer verantwortlich.

10. AuBenputz

Die GerUstankerlocher werden nach Demontage des Gerlstes mit Strukturacryl versehen und gemdB
Farbkonzept Uberstrichen. Die hierbei gegebenenfalls auftretenden Struktur- und Farbabweichungen stellen
keinen Mangel dar. Bei Putz- und Farbausbesserungen kann es zu Farbabwsichungen kommaen.

11. Bewegungsfugen

Im Dachgeschoss befinden sich innenseitig je Hausseite drai Dehnungsfugen zwischen den Dachelemanten bzw.
zwischen Dachelement und AuBenwand. Diese dlrfen nicht mit nicht elastischen Stoffen wie z.B. Putz oder
Spachtelmasse verschlossen warden. Die vorhandenen Holzabdecklsisten sollten nicht entfernt werden.

Im Anschlussbersich des Warmeddmmverbundsystems an der Trauf- und Gisbelssite des Dachstuhls ist jewsils
aine Baweagungsfuge ausgebildet. Durch Bawegungen der Dachkonstruktion kérnen sich daher unregelmaBige
Putzrisse ergaben. Dies stellt keinen Mangsl dar.

12. Auftreten feiner Risse in den Stahlbetonelementen, Wandanschlissen,
Innenwénden, AuBenwénden und Decken

Allgemaein Ubliche Setzungen des Bauwerkes, Lastspannungen, Eigenspannungen beim Erhdrten des Betons
und Temperaturainfliisse kdnnen in den ersten Jahren nach Fertigstallung des Bauwerkes feine Risse in den
Stahlbetonslementen und Mauerwerkswénden hervorrufen. Diase feinen Risse stellen — sofern sie die nach DIN
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1045 angegebenen zuldssigen Grenzwarte nicht Ubarschraiten — keinen Mangel dar. Ebenso sind Rissbildungen
in den Stahlbetonslementen und Mauerwerkswénden im Bersich der Konstruktionsfugen und an den StéBen der
Wand- und Dackenfertigteile bautechnisch bzw. bauphysikalisch unvermeidbar. Sokche Erscheinungen stellen im
Rahmen der Gewdhrlsistung keinen Mangsl dar.

13. Wartungen, VerschleiBteile und Eingriffe des Kéufers

Das Bauwerk enthélt Teile, die einer natirlichen, gebrauchsbedingten und gewdhnlichen Abnutzung und
unvermsidbaren Rissbikdung auch innerhalb der Verjdhrungsfrist unterliegen (VerschleiBteile). Es handelt sich
hierei insbesonders um Bautsile, bei denen zur dauerhaften Aufrechterhaltung der Funktions- und
Gebrauchstiichtigksit aine regslméBige Wartung bzw. Kundendienstleistungen erforderlich sind.

Entsprachendes gilt hinsichtlich der Abnutzung fiir Elektroteile und slektrotechnische flammaenberihrte Teile, wis
z.B. Pumpen, Schalter, Schaltrelais und Thermostatventile oder um funktionale Bauteile wie Giriffe, Schidsser
oder Fensterbeschlége, Gurte zu Rollldden etc. Funktionsstdrungen und Funktionsausfille, die ihre Ursache ganz
oder auch nur teilweise in fehlenden, regelméBigen Wartungs- oder Kundendienstieistungen haben, stellen im
Rahmen der Gewdhrleistung keine Mangel dar. Dassslbe gilt fir solche Stérungen und Ausfélle, die nachwasisbar
ihra Ursache in sigenméchtigen Eingriffen des Kéufers oder Dritter in technische Bauteile/Anlagen haben, sowsit
dies nicht durch Wengerter Massivhaus autorisiert wurde.

Waengerter Massivhaus weist den Bauherrn darauf hin, dass Wartungsvertrage bzw. —arbsiten an folgenden,
sowsit vorhandenen Bautsilen, erforderlich sind und empfohlen werden: zerntrale Heizanlage, Hebeanlagen,
Zisternenfilter und Hauswasserwerk / Warmetauscher, Wasserarmaturen und —leitungen, Brandschutztlren,
Einlaufrinnen bzw. Dachrinnen, Fl-Schalter.
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