Sauenanlage in 06926 Jessen ( Elster)
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Sauenanlage Klossa




Objektart: Sauenanlage mit Nebengebauden Eigentiimer:
Baujahr: unbekannt privat
Objektanschrift: 06926 Jessen (Elster) OT Klossa Sanierungsgebiet:

Klossaer StraBBe 48 / An der K2430 Loben-Klossa | nein

Grundbuch:

Amtsgericht Wittenberg,
Grundbuch von Klossa,

Blatt 10232, Gemarkung Klossa, nein
Flur 1, Flurstiick 77/3

Denkmalschutz:

Belastungen im Grundbuch:

Abteilung II u. III: Keine Eintragungen

GrundstiicksgroBe:

ca. 23.523 m2

Nutzungsart:

- leerstehend -

Nutzflache:

Der Verkéufer ibernimmt mangels eigenen AufmaBes keine
Gewéhrfir die vorstehenden Fldchenangaben und deren Richtigkeit.

Aussage Bauamt:

Liegt noch nicht vor

Lage:

Sachsen-Anhalt. Die Stadt Jessen (Elster) mit rd. 14.000 Einwohnern liegt an
der Schwarzen Elster, ca. 25 km von Lutherstadt Wittenberg, ca. 20 km von
Jiterbog und ca. 26 km von Herzberg (Elster) entfernt. Die landschaftlich
reizvolle Gegend, wie die Glicksburger Heide, bietet Mdglichkeiten zum
Entspannen. Sehenswert ist in jedem Fall das Schloss Jessen, heute als
Stadtverwaltung genutzt sowie das Wasserschloss Hemsendorf mit Parkanlage.
Die A9 (AS Coswig) ist ca. 40 km entfernt.

Das Objekt befindet sich im Ortsteil Klossa, ca. 8 km stiddstlich von Jessen.
Die Klossaer StraBe ist eine OrtsdurchgangsstraBe. Bei der umliegenden
Bebauung handelt es sich tberwiegend um dérfliche Wohnbebauung.

Einschdtzung der Baulichkeiten:

AuBenwande: Massive Wandstellungen, tGberwiegend gemauert, Wartestall 1 mit
Betonplatten

Innenwande: Uberwiegend massive Wandstellungen, teilweise leichte Trennwénde

Boden: Spaltenbéden in den Stallungen

Dach: Satteldacher mit Welleternitplatten

Fenster: Kunststofffenster mit Einfach- oder Isolierverglasung
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Tiiren: Kunststofftliiren mit Glasausschnitt

Heizung: Die Beheizung der Gebaude erfolgt mit Uber eine Zentralheizung mit
Flissiggas.

Sanitar: Abferkelungsstall mit Duschen, WC und Handwaschbecken.

Zusammenfassung: Sauenanlage Klossa bestehend aus 4 Stallgebduden, einer Lagerhalle sowie 2

Glllebehélter mit den dazugehoérigen Pumpstationen. Baujahre unbekannt.

Die Sauenanlage Klossa ist QS-zertifiziert fir die Haltung von
Die Ferkel verlieBen in derVergangenheit nach dem Absetzen mit 7
kg Lebendgewicht die Stallanlage.

Im Wartestall 1 wurden die Tiere auf Stroh, im Abferkelstall sowie in den
Wartestdllen 2 und 3 auf Spaltenbéden gehalten. Die Fitterung erfolgte als
Trockenflitterung. Die Beheizung des Abferkelungsstall und des Wartestall 2
erfolgt Uber eine Zentralheizung mit Fllssiggas.

Abferkelungsstall im 6stlichen Bereich mit Sozialtrakt bestehend aus einem
Blro, Ankleidezimmer und Dusche. Zwischen Abferkelung und Wartestall 2
liegt eine kleine Futterkiiche.

Die Lagerhalle wird derzeit als Heulager genutzt und ist von zwei Seiten
befahrbar. Ebenfalls aus 2 Seiten befahrbar ist der Wartestall 1. Die beiden
Gebaude verfligen Uber eine Deckenhthe von ber 5 m und wiirden sich auch
als Lagerflache fur groBe Fahrzeuge eignen.

Die Anlage besitzt einen eigenen Brunnen mit Filteranlage. Die beiden
Glllebehalter verfligen Uber eine Kapazitdt von insgesamt 1.600 m3.

Die Verkaufsflaiche umfasst Flurstiick 77/3 und die darauf befindlichen
Gebdude und baulichen Anlagen sowie die mit den Gebauden und baulichen
Anlagen fest verbundenen Betriebsvorrichtungen.

Das Grundstlick ist vollstédndig eingezaunt und Uber die Klossaer StraBe durch
ein groBes Metalltor befahrbar.

Diese Angaben dienen der beispielhaften Wiedergabe des Zustandes. Es
besteht kein Anspruch auf Vollstandigkeit der Aufzahlung.
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lhr Zeichen: Unser Zeichen: Sachbearbeiter: Telefon, E-Mail: Datum:

06.02.2024

Betriebs- und Umbaukonzept zur Umstellung der vorhandenen Haltungseinrichtungen
auf die neue Anforderung des Deckzentrums der Sauenzuchtanlage Klossa

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie unser 0.g. Konzept, nach welchem wir die Haltung der Sauen in Bezug
auf die neuen Anforderungen an das Deckzentrum nach der TierSchNutztV umbauen wollen.
Fiur Fragen zum Konzept stehen wir unter den 0.g. Kontaktdaten gern zur Verfigung. Weiterhin
bitten wir Sie freundlich darum, uns den Eingang des Konzeptes schriftlich, gerne an die o.g.

E-Mail Adresse, zu bestatigen.

Mit freundlichen GrifRen



Betriebs-und Umbaukonzept

Es wird zur Erfullung der zukinftigen Anforderungen der TierSchNutztV im Deckbereich
die erforderlichen Umbaumalinahmen der ,Sauenzuchtanlage Klossa“ mit der

VVVO - Nummer 276 15 091 145 3759 bis zum 09.02.2029 umsetzen. Die Umbaumal3nahme
wird in der vorhandenen Stallhtille erfolgen. Ein An-/Neubau ist nicht vorgesehen.

In der Besamung (siehe rote Markierung in Anlage 1) werden den Sauen nach dem Absetzen
zukinftig 5,1 m? uneingeschrankt nutzbare Flache zur Verfligung stehen.

Diese Flache wird sich in die folgenden Bereiche (vgl. Anlage 2) unterteilen:

1. Liegebereich

Der Liegebereich (griner Bereich) soll zukinftig mit organischem Material eingestreut
werden, sodass den Sauen eine Rickzugsmdglichkeit angeboten wird. Zusatzlich wird
dieser Bereich mit einem rutschfesten Untergrund versehen.

2. Aktivitatsbereich
Der Aktivitatsbereich (orangener Bereich) wird mit Strukturelementen versehen, sodass die
Tiere hier eine Beschaftigungsmaglichkeit haben und natirliche Rangkédmpfe minimiert
werden koénnen. Zusatzlich wird dieser Bereich ebenfalls mit einem rutschfesten
Untergrund versehen.

3. Fresssténde

Die Fressstande (weiler Bereich) dienen zur Fixierung der Sauen wahrend des
Besamungsvorgangs. Aul3erhalb der Besamungsvorgange sind diese jederzeit frei
zugénglich, sodass die Sauen diese frei nutzen konnen. Hierbei handelt es sich
Korbbuchten.

Die Strukturierung der oben beschriebenen Bereiche kann wie in Anlage 2 umgesetzt werden.
Diese Variante ergibt den folgenden Plan-Zustand:

Ist - Zustand Plan - Zustand
Besamung 95 50

Eine finale Entscheidung bezlglich des Konzeptes haben wir aktuell noch nicht getroffen.
Diese wollen wir uns bis zum 09.02.2026 offenhalten, da wir es fur wichtig erachten, die
Entscheidung nach den dann aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu treffen.



Anlage 1: Ubersicht Sauenanlage Landgut ,,Heideland“ e.G. Betriebsteil Klossa




Anlage 2: Umbauvariante Deckzentrum
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06926 Jessen (Elster) OT Klossa, Klossaer StraBe 48 - ungefdhre Lage
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06926 Jessen (Elster) OT Klossa, Klossaer StraBe 48 - ungefdhre Lage



