
AUBox Montage

 0.06

Verkauf

1 2 3 4 5 6 7 8

Entsorgungsraum

UmkleidePausenraum Waschraum

OK Attika

OK Sozialteil

OKFFB EG

OK Attika

OKFFB EG

OKFFB OG
Funktionallager

OK Aufzugschacht

 0.06

FUSSBODENAUFBAU :
Fliesen im Rüttelbett  d = 6 cm
( Montage und Verkauf )
Bodenplatte  B 25
PEFolie als Trennlage
Kap.brechende Schicht

DAUERHAFTER SPRITZWASSERSCHUTZ
h=ca.  0,25m ü OK AUSSENBEREICHSFLÄCHE
AUSFÜHRUNG EINER FROSTSCHÜRZE NOTWENDIG

DACHAUFBAU:
Abdichtungssystem z.B. BRAAS (Harte Bedachung)
Trennlage
Wärmedämmung gem. Wärmeschutznachweis
 (nicht brennbar gem DIN 4102)
Dampfsperre
Trapezblech nach statischer Erfordernis
StahlbetonPrimärtragwerk

DACHAUFBAU:
Abdichtungssystem z.B. BRAAS (Harte Bedachung)
Trennlage
Wärmedämmung gem. Wärmeschutznachweis
 (nicht brennbar gem DIN 4102)
Dampfsperre
Trapezblech nach statischer Erfordernis
StahlbetonPrimärtragwerk

F90

F90

F90

Verstärkung der Bodenplatte unter
den Säulenhebebühnen auf mind. 30cm
obere Bewehrung min. 2.57cm²/m
untere Bewehrung min. 3.77cm²/m

Blitzschutzanlage vorsehenBlitzschutzanlage vorsehen

OKFFB EG

C B A

UK Binder

Lager

OK Attika

 0.06

Montage

OK Vorblendung
Verkauf

DACHAUFBAU:
Abdichtungssystem z.B. BRAAS (Harte Bedachung)
Trennlage
Wärmedämmung gem. Wärmeschutznachweis
 (nicht brennbar gem DIN 4102)
Dampfsperre
Trapezblech nach statischer Erfordernis
StahlbetonPrimärtragwerk

FUSSBODENAUFBAU :
Fliesen im Rüttelbett  d = 6 cm
( Montage und Verkauf )
Bodenplatte  B 25
PEFolie als Trennlage
Kap.brechende Schicht

Verkauf
Sozialteil, WCDamen

BODENBELÄGE Fliesen
Fußböden in allen Räumen in einer
Höhe  stufenlos, Übergabepunkt: Rohfußboden

LEGENDE

WANDFLIESEN

Feinsteinzeugfliesen ca. 10x20cm,
Dicke ca. 15mm, R10,
Verlegung im Rüttelverfahren / Läuferverband
Fabrikat gem. Textteil Baubeschreibung
mit Sockelfliesen aus Feinsteinzeug, 
ca. 7,5x30cm, Verlegung im Dünnbettverfahren, 
Fabrikat gem. Textteil Baubeschreibung

Treppenhaus: Fliesen wie vor,
jedoch Trittstufen Größe ca. 10x30cm, 
Fabrikat gem. Textteil Baubeschreibung
Stufen und Podestbereich im Dünnbettverfahren

Feinsteinzeugfliesen ca. 10x20cm, 
Dicke ca. 15mm, R11,
Verlegung im Rüttelverfahren / Läuferverband
durchgehende Fuge in Richtung Stirnwand
Fabrikat gem. Textteil Baubeschreibung
mit ca. 1,5cm Gefälle zur Entwässerungsrinne

Industrieestrich mit Oberflächenhärtezusatz bzw.
Bodenplatte mit Hartkorneinstreuung geglättet

Betonglattstrich mit staubbindenden Anstrich

Wandfliesen aus Feinsteinzeug, 
Größe ca. 9,3x19,7cm,  R10,
(4mm kleiner als Herstellmaß der Bodenfliese),
Fabrikat gem. Textteil Baubeschreibung
  
 WCH u. WCD (mit Vorräumen): 
  bis auf Türhöhe, ca. 2,135m 
 Waschraum: bis auf Türhöhe, ca. 2,135m, 
  im Duschbereich H=2,60m
 Aufenthaltsraum: L=2,60m, H=0,70m 
  bis ca. 1,50 im Bereich der Spüle
 Montage: bis auf Türhöhe, ca. 2,135m 

WÄNDE/STÜTZEN

BRANDSCHUTZ

(liegend angeordnete) Bimsbetonplatten unter
Berücksichtigung des erforderlichen Wärme
und Brandschutzes

Stahlbetonfertigteile nach DIN 1045

nichttragende Trennwände in Trockenbauweise
als Metallständerwände (KnaufStänderwand
oder gleichwertig)

Brandschutzqualität der Bauteile nach LBO
bzw. Brandschutzkonzept / behördl. Auflagen

Ausführung in F90  Qualität

Lager OG,
Heizung, HAR

Lager EG

Montage, Kleinteilelager,
Entsorgungsraum

Treppenhaus
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Stahlbühne
1000kg/m²

2.55

Abluft über Dach

Abluft über Dach

BR
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N
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Durchbruch in den Bindern für 
Abgasabsaugung DN 250 vorsehen!
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Lichtkuppel mit
Motoröffner

R
W
AT30

RS

Zu
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t

+ 3.05
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NA

Stahltreppe feuerverzinkt

Leiter für Dachaufstieg
feuerverzinkt

Lichtkuppel mit
Motoröffner

Lichtkuppel mit
Motoröffner

Lichtkuppel mit
Motoröffner

Lichtkuppel mit
Motoröffner

+2.99
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WCHerren
7.70 m²
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Vorraum WCHe.
2.80 m²

Heizung
6.78 m²

Funktionallager

355.84 m²

mit einer ausgewiesenenen 
Nutzlast von max. 500kg / m²

Umkleide
12.35 m²

Flur
5.02 m²
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DN 100

LE
E
R
R
O
H
R

D
N
 1
00

Verstärkung der Bodenplatte unter
den Säulenhebebühnen auf mind. 30cm
obere Bewehrung min. 2.57cm²/m
untere Bewehrung min. 3.77cm²/mS
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BREMSEN
PRÜFSTAND
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EFH = 182.55m ü. NN
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STAHLTREPPE IN
VERBINDUNG MIT

DOPPELREGALIERUNG
(BAUSEITS)

Antriebsaggregat
AufzugZuluft über

Unterschnitt

Höherführung des Sektionaltores
bis unter Dachhaut!

0.06

0.00

Lichte Raumhöhe
mind. 2,77m!

G
ef
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le
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1,
5 
cm

EFH=      m üNN

Höherführung der Sektionaltore
bis unter Dachhaut!

Dachdurchführung
DN 300, für
Abgasabsaugung

NA

LEERROHR
DN 100

Annahmetheke

vollverglaste
Tür

NA

AbluftA
bl
uf
t

Zuluftstein

A
bl
uf
t

NA NA

BRH= 25 cmBRH= 25 cm NA

Hydraulischer
Vereinfachter
Güteraufzug
Tragfähigkeit

1000kg

MONTAGEBOXMONTAGEBOXMONTAGEBOXPRÜFBOXPRÜFBOXENTSORGUNG EINGANG

0.06

0.00

T30
RS

Tür mit
Glasaus
schnitt

Durchreiche T30, selbst
schließend, mit Rauchmelder

und Feststellvorrichtung
BRH = 1,0 m ü OK FFB

Zu
lu
ft

Zu
lu
ft

schwellenlose
Schlupftür

NA
Bedienelement in E6/EV1
f. EMA + Schiebetür in

Portal integrieren

60
1.
26

3.
50

7.
04

2.
10

Verdunstungsrinne
mit Pumpensumpf

vollverglaste
G30 Tür

Farbe:E6/EV1

F30

Schiebetür
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Kleinteile
18.60 m²

Entsorgungsraum
43.78 m²

HAR
3.58 m²

AUBox
39.86 m²

Montage
163.14 m²

W
C
D
am

en
3.
58
 m
²

Verkauf
355.36 m²

Lager
232.25 m²

DATUM: BEZEICHNUNG: INDEX:KUZ.:
ÄNDERUNGEN:

WOLFGANG SÜß; DIPL.ING. (FH) ARCHITEKT

DATUM

GEZEICHNET

DATUM

BEARBEITET

DATUM

GEPRÜFTTROTTMANN SÜSS

10.7.2007

DR. KILIAN STR. 4

92637 WEIDEN i. d. OPF.

NEUBAU EINES
AUTOFAHRER  FACHMARKTES
SIEHE BAUANTRAG BZW. BETRIEBSBESCHREIBUNG

BAUVORHABEN:

BAUORT:

BAUHERR:

ZEICHNUNG:

NACHBARN:

PLANUNG: stama

UNTERSCHRIFT:

GRUNDSTÜCKSVERWALTUNGS GmbH

EINGABEPLAN

Feldafinger Straße 5
82343 Pöcking

TELUS GmbH & Co. 23. KG

BETZDORF
57518 BETSDORF

GEMARKUNG: BETZDORF
FLUR: 5; FLURSTÜCK: 68/8, 65/11, 68/7, 68/10

M: 1/100

GRUNDRISSE / SCHNITTE

EFH = OKFFB = 182.55m ü. DHHN92

WEIDEN, 08.01.2007 _____________________________

WILHELMSTRASSE 74

19.02.2007 Änderung für Ausschreibung Trottmann a

BLATT: 02a


