
POLIERPLAN
PLANART

MASSTAB

PLANVERFASSER

GEZEICHNET VON

PLANINHALT

PROJEKT

DATUM

AUFTRAGGEBER

PLANNUMMER

DATUM GEZ.INDEX INHALT

hmA Mitterecker & Partner Ziviltechniker KG

Schottenfeldgasse 41-43/2/27
A. 1070 Wien

T. +43 1 91 33 700
F. +43 1 91 33 700 11

info@hmA.at
www.hmA.at

1.50
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KG.01
RAMPE
F08/Estrich vers.
8,57 m2
FOK=-2,24 RDOK=-2,29

KG.02
GANG
F08/Estrich vers.
5,10 m2
FOK=-2,71 RDOK=-2,76

KG.04
FAHRR./KIWA AR.
F08/Estrich vers.
7,87 m2
FOK=-2,71 RDOK=-2,76

KG.07
EINLAGR.T6
F08/Estrich vers.
6,63 m2
FOK=-2,71 RDOK=-2,76

KG.10
GANG
F07,F08/Estrich vers.
7,03 m2
FOK=-2,71 RDOK=-2,76

TOP01.08
WC
F11/Estrich vers.
1,33 m2
FOK=-3,43 RDOK=-3,585

TOP01.09
AR. mit Kochgel.
F11/Ker.Bel.
6,67 m2
FOK=-3,43 RDOK=-3,585

TOP01.10
ATELIER
F10/Parkett
18,37 m2
FOK=-3,43 RDOK=-3,585

KG.11
GANG
F07,F08/Estrich vers.
6,12 m2
FOK=-3,43 RDOK=-3,48

KG.05
HAUSTECHNIK
F08/Estrich vers.
8,92 m2
FOK=-3,43 RDOK=-3,48

KG.06
TWK-RAUM AUFZUG
F07/Estrich öld. Anstrich
4,23 m2
FOK=-2,67 RDOK=-

KG.03
MÜLLR.
F07,F08/Estrich vers.
6,21 m2
FOK=-2,67 RDOK=-2,72

KG.09
GANG
F07/Estrich vers.
2,97 m2
FOK=-2,67 RDOK=-2,72

Liftschacht
FOK=-4,63

TOP01.07
Wohnen
F10/Parkett
19,81 m2
FOK=-3,43 RDOK=-3,585

TOP01.11
Innenhof
Holzrost
18,57 m2
FOK=-3,43 RDOK=-3,585

TOP01.12
EINLAGR.T03
Estrich vers.
4,62 m2
FOK=-1,27
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LIFT
Beh.gerecht
Überecklad.

1000kg/13 Pers.
Kabinenmasse:

T150/B150/H210cm

Po
tt

e
rie

 F
90

Entl.
AR/Müllr.

KG

NK
T1
KG

Stat.
Entl.

Stat.
Entl.

Entl.
TOP01

KG

Stat.
Entl.

Stat.
Entl.

nach statischer Erfordernis

DD 18
5/

18
5c

m

KG.08
EINLAGR.T5
F07/Estrich vers.
3,34 m2
FOK=-2,71 RDOK=-2,76

AUFBAUTEN
D01 Steildach  D=47,65 cm

Eternitdeckung!   0,50 cm
strukturierte Trennlage (Bauder TOP TS40NSK)!   0,70 cm!
Vollholzschalung (Bretter)!   2,40 cm
Konterlattung (50/50)!   5,00 cm
             Hinterlüftung
regensichere Dachbahn(Bauder TOP DIFUPLUS!   0,10 cm
! mit Nageldichtstreifen)
Vollholzschalung (OSB)!   1,80 cm
Stahltragwerk! 22,00 cm
           Holzkonstruktion
           Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)
Vollholzschalung (OSB)!   1,80 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Dampfbremse / Dampfsperre (Isover Flamex)!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Installationsebene GK Decke! 11,25 cm
          Metallprofil UK
          Gipskartonplatte GKB

D02 Flachdach begrünt, extensiv

Vegetationsschicht (Humus)! 15,00 cm! !
Filtervlies! !
Drainelement! !
2 lagige Abdichtung, wurzelfest (EKV5)! !
Dichtbahn (Bauder TEC KSA)! !
Stahlbetondecke! 18,00 cm!

D03 Terrasse über 2. Stock    D=70,00 cm

Holzrost auf Metallunterkonstruktion, aufgeständert! 15,70 cm! !
! Schüttung (Kies 16/32)!
! Trennlage (Vlies)!
2 lagige Abdichtung, wurzelfest (EKV5)!   1,00 cm!
Wärmedämmung (PIR) im Gefälle!   4,00 cm! !
Wärmedämmung (PIR) ! 14,00 cm !!
Dichtbahn (Bauder TEC KSA)!   0,30 cm!
Verbunddecke (Stahlbeton)! 20,00 cm!
Bestandsdecke (Dippelbaum)! !
! ! 70,00 cm!

F01a

F02 Fussboden Parkett/FBHZG, Verbunddecke    D=52,00cm

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Heizestrich (Calciumsulfat- Fliessestrich)!   5,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   2,50 cm! !
Ausgleichsschüttung, zementgebunden! nach Bedarf
! (Cemix IF 550 ISOFLOOR)
Trennlage PE!
Verbunddecke lt. Statik (Stahlbeton)! (10,00 cm)!
Bestandsdecke (Dippelbaum)! ! !

F03 Fussboden Nassraum/FBHZG, Verbunddecke    D=52,00 cm

Keramischer Belag i. Dünnbett!   1,50 cm
Abdichtung mit Wandhochzug >20cm!   0,50 cm!
Heizestrich (Calciumsulfat- Fliessestrich)!
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   2,50 cm! !
Trennlage PE!
Ausgleichsschüttung, zementgebunden ! nach Bedarf
! (Cemix IF550 ISOFLOOR)!
Verbunddecke lt. Statik (Stahlbeton)! (10,00 cm)!
Bestandsdecke (Dippelbaum)! 20,00 cm! !

F04 Fussboden Parkett (über Stiegenhaus)    D=44,50 cm

F05 Fussboden Parkett (Galerie)    D=25,50 cm

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Heizestrich (Calciumsulfat- Fliessestrich)!   5,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   2,50 cm!
Stahlkonstruktion HEB 140! 14,00 cm! !
! Holzschalung! ! ! !
Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)! !
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm

F06 Fussboden Loggia    D=28,00cm

F07 Fussboden Keller Fundamentplatte    D=73,00 cm

Verbundestrich versiegelt!   5,00 cm!
Stahlbetondfundament lt. Statik!  (35,00) 40,00 cm
Sauberkeitsschicht!   8,00 cm!
Trennlage PE! !
Rollierung (Schotter gewaschen)! !20,00 cm!!

AW05 Aussenwand Feuermauer DG1     D=34,50 cm

(über Stiegenhaus)

Dünnlagenputz armiert (Silikat)!   0,50 cm!
Wärmedämmung (EPS)!   8,00  cm
Ziegelmauerwerk (Porotherm 25-38 N+F+KZM)! 25,00 cm!
Innenputz (Gips)!   1,00 cm

AW02 Aufzugsschacht zu Wohnung    D=32,50 cm

Schalstein lt. Statik! 25,00 cm!
Vorsatzschale GK mit Schwingbügeln!   7,50 cm! !
! Metallunterkonstruktion!
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
! Dampfbremse!
! Gipskartonplatte GKB! !

IW01 Wohnungstrennwand  Leichtbau     D=21,25 cm

Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm!

IW02 Scheidewand Wohnung    D=10,00 cm

Gipskartonplatte GKB (Nassraum GKBi,!   1,25 cm
! reduzierter Ständerabstand)
  Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Gipskartonplatte GKB!   1,25 cm

IW03 Trennwand Einlagerungsraum Keller    D=13,00 cm

Innenputz (KZ)!   1,50 cm!
Ziegelmauerwerk (Porotherm10-50 N+F+KZM)! 10,00 cm!
Innenputz (KZ)!   1,50 cm

AW03 Brandrauchentlüftung/Wohnung    D=21,25

F09 Interne Stiege       D=38,40 cm

(Wohnungstrenndecke)

Parkett (2S, geklebt) auf Trägerplatte (19mm)!   3,40 cm!
12cm Stahlbetonplatte plus Keilstufen! 12,00 cm
Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!   5,00 cm
Stahlbetonplatte gespachtelt! 18,00 cm

D04 Dach über Liftschacht    D=52,30 cm

Blechdeckung (Zinktitan)!   0,10 cm
strukturierte Trennlage (Bauder TOP VENT NSK)!   0,70 cm!
Vollholzschalung (Bretter)!   2,40 cm
Konterlattung (50/50)!   5,00 cm
             Hinterlüftung
regensichere Dachbahn (Bauder TOP DIFUPLUS)!   0,10 cm
Keilpfosten! 24,00  cm
! dazw. Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Stahlbetondecke! 20,00 cm

AW04 Aussenwand Aufzug    D=30,50 cm

Dünnlagenputz armiert (Silikat)!     0,50 cm!
Wärmedämmung (EPS)!   10,00 cm
Stahlbeton lt. Statik!   20,00 cm!!

IW04 Trennwand Keller    D=32,00 cm

Dünnlagenputz armiert (Silikat)!   0,50 cm!
Wärmedämmung (EPS-F)! 10,00 cm
Ziegelmauerwerk (Porotherm 20-40 N+F)! 20,00 cm!
Innenputz (Gips)!   1,50 cm

F01b Fussboden Nassraum    D=45,00 cm

Keramischer Belag i. Dünnbett!   1,50 cm!
Abdichtung mit Wandhochzug >15cm!   0,50 cm
Estrich (Zementestrich)!   5,50 cm
Trennlage PE!
Trittschalldämmung (TDPS 30/30)!   3,00 cm!
Trennlage PE!
Ausgleichsschüttung, zementgebunden (ISOFLOOR)! (10,00cm)
! ! nach Bedarf!
Bestandsdecke (Tramdecke)! 26,00 cm!

AW01 Feuermauer bei Loggia    D=30,50 cm

Dünnlagenputz armiert (Silikat)!   0,50 cm!
Wärmedämmung (EPS)!   5,00 cm
Stahlbeton lt. Statik! 25,00 cm!
Spachtelung!

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Heizestrich (Calciumsulfat- Fliessestrich)!   5,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   2,50 cm! !
Ausgleichsschüttung, zementgebunden! 10,00 cm
! (Cemix IF 550 ISOFLOOR)!
Stahlbetondecke lt. Statik! 16,00 cm!
Wärmedämmung mineralisch! 10,00 cm
Dünnlagenputz armiert (Silikat)!   0,50 cm

F10 Fussboden Parkett (Keller/Atelier)    D=47,50 cm

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Heizestrich (Zement)!   6,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   3,00 cm! !
Trennlage PE
Ausgleichsschüttung, zementgebunden!   5,00 cm
! (Perlit)
Trennlage PE!
U-Beton! 12,00 cm
Trennlage PE!
Rollierung (Schotter gewaschen)! !20,00 cm

F11 Fussboden Nassraum (Keller/Atelier)    D=47,50 cm

keram. Belag!   1,50 cm
Abdichtung mit Wandhochzug (20cm)!   0,50 cm
Heizestrich (Zement)!   6,00 cm
FBH-Element (Rehau Tackerplatte)!   3,00 cm! !
Trennlage PE
Ausgleichsschüttung, zementgebunden!   5,00 cm
! (Perlit)
Trennlage PE!
U-Beton! 12,00 cm
Trennlage PE!
Rollierung (Schotter gewaschen)! !20,00 cm

F08 Fussboden Keller (U-Beton)   D=37,00 cm

Verbundestrich versiegelt!   5,00 cm!
Unterlagsbeton! 12,00 cm
Trennlage PE! !
Rollierung (Schotter gewaschen)! !20,00 cm!!

Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm
Gipskartonfeuerschutzplatte GKF!   1,25 cm!

F12 Fussboden Parkett (neben Liftschacht) D=37,20 cm

Parkett (2S, geklebt)!   1,50 cm
Verlegeplatte!   2,20 cm
Polsterhölzer in!   5,00 cm
Ausgleichsschüttung, zementgebunden! (10,00 cm)
! (Cemix IF 550 ISOFLOOR)!
Stahlbetondecke lt. Statik! 16,00 cm!
abgehängte Decke GKB!   7,50 cm

IW05 Wohnungstrennwand VS! ! D=28,00 cm

Gipskartonplatte GK!   1,25 cm!
Gipskartonplatte GK!   1,25 cm
Metallständerwerk!   7,50 cm
! Wärmedämmung (ISOVER UNIROLL)!
Bestand Ziegel MW!   18 cm!

Parkett (2S, geklebt)!   2,50 cm
Verlegeplatte!   2,20 cm
Polsterhölzer (80/50)!   5,00 cm
Ausgleichsschüttung, zementgebunden (ISOFLOOR)!  (10,00cm)
! nach Bedarf
Bestandsdecke (Tramdecke)! 26,00 cm

Fussboden     D=45,00 cm

Lärchenbelag 140/25, geriffelt! ! !    2,50 cm
Abstandhalter (SIHGA Terrassenfix TF)!! !    0,50 cm
Unterkonstruktion Lärche 60/40, d<60cm, ! !    4,00 cm
! Justierfuß (SIHGA Justierfuß JF 80)!              2,5-8,00 cm
! Unterlegplatte EPDM
Abdichtung (2lagig) E KV 5! ! ! !    1,00 cm
Wärmedämmung im Gefälle (XPS)! !  iM           !   3,00 cm
Stahltragwerk lt. Statik! ! ! !  18,00 cm
! Ytong Dachplatte 12,5cm
! Vergußbeton lt. Herstellerangabe/ Statik!
Deckenverkleidung (Aquapanel) ! ! !    1,25 cm

 P01

GRUNDRISS KELLERGESCHOSS

061 20110729 P01

29.07.2011kr

A
Liftschachtmaß und
Fundamentdicke 11.08.2011 KR

02.09.2011Türbreite HT-Raum KRB

15.06.2012
Einlagerungsraum vom EG in den Keller
Türeinbau 270/213 cm im Keller JLC
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