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Pos. 203
Durchstanznachweis Wandende
h = 20 cm, C25/30

Pos. 214
Unterzug Garage LW = 3,01 m
b/h = 17,5/36,5 cm, C25/30

H
olzbalkendecke überdachte Terrasse

b/h = 8/20 cm
, N

H
 C

24
a = 0,75 m

Pos. 215

Pos. 219
Holzstütze überdachte Terrasse
b/h = 12/12 cm, NH C24

Pos. 216

Pos. 217
Balkenschuh
BSN 80/120

Auflagerrähm überdachte Terrasse
b/h = 12/20 cm, NH C24

*** ***

Pos. 201
Stahlbeton-Treppenlauf,

h = 18 cm, C20/25

Pos.
Stahlb
b/h = 1

Pos. 209
Erdgeschoss-Decke Haus 2
h = 20 cm, C25/30

Pos. 213
Stahlträger
HEB 220, S 235

***

*** ***

Pos. 212
Deckengleicher Balken LW = 2,76 m
b/h = 17,5/20 cm, C25/30

Pos. 211
Deckengleicher

Balken LW = 1,26 m
b/h = 17,5/20 cm, C25/30

Elementplatten der Garage mit ca. 1,5 cm
Überhöhung in Feldmitte einbauen!!

Pos. 209
Garage Haus 2
h = 20 cm, C25/30

******

icher Balken LW
 = 1,26 m

/20 cm
, C

25/30


