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Die 

Kommurd darf 
nicht 

geschlitzt uno 
nst 

geschwacht 
Rohdichte mind 180 

werden 
DD O140 
ZULUFT 

2.20 

85 

129 

Diele 

|Abst. 
F= 2,31 m² 
U= 6,04 m. 

DD B140 Fliesen 
ABLUFT 

Fz 13,10 m² 
U= 18,26 m 
Fllesen 

2,39 

1,11 

2.0el 

1,76 
2,13 

Wohnen/Essen 
F 30,42 m² 

FOK= +0,00 
RDOK -0,18 

U 23,63 m 
Laminat 

Die Leitungen fûr die 
ktrl, Wohnraumlüftung 
im EG werden in der 
Decke über EG eln 
gebaut 

1.639 
2.15 

Stahl-Holz 
Konstruktion 
DD n. A, 
Hersteller 

UK Sturz mit 
4cm Wärmedam 

1,32 

92 

88° 12 
2.30 1.12 

1.11 

88.12 

60 

59° Ny ABLUT 

755 

Küchenplan fehlt ! 

|Küche 
F= 12,30 m 
U= 14,02 m 
Fliesen 

2.12° 

in SW 

2.00 

63 t28 

2.735 K 

Mehrspartenanschluß 

3,01 
2.13 

4.08 

DD Ø140 
ABLUFT 

50 
TGW 

HE 1.30m 

Gk-V 

DD Ø140 
ZULUFT 

DD Ø140 
ABLUFT 

S-BD S-DD 
0100\ 15/15 

15,5 

E-DD 
10/20 

S-BD 
Ø100 

H-DD 
10/30 

C1.07'| 

S-8D 

30 2020 1.13' 

0100 

30 

19ek 1.05 

T80 
WRL 

Verteiler 
FBH a. P. 

Durchbruch zur 
Außeneinheit ? 

S-DD 
15/15 

WT 

WM 

1.00 k 

37 

Speļcher 

66 

GW 
0 

212H 
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