
geschlitzt und 

sonst geschwácht 

Die 

Kornnunwand darf nicht 

2,26 

94 

\Stb Zuganker 
12712, Pos, 5.3 

Rohdichte rmind. 1.80 

2/09 

2.12 

Schlafen 
Fz 13,46 m² 

1.13 

U= 14,68 m 
Laminat 

GW 

BRH 104 

2.62 

1.76 
1,29 

1.51 
1.29 

DD Ø140 
ZULUFT 

BRH 104 

Kind 2 

GW 

88 
2.26 

DD Ø140 
ZULUFT 

F= 16,39 m 
U= 16,29 m 
Laminat 

Stah-Hotz 
Konstruktion 
DD n. A. 
Hersteller 

93 

85 

885 
2.26 

1.79 

2.32 

75 

97 

GK-Wand 

1.145 

1.235 

Kind 1 
Fz 16.33 m 
U= 16.26 m 
Laminat 

LFlur 

H-WS 92/125/79 ab RFB 
Verteiler FBH mit Sturz 

88 
2.26 

GK-VM HE1.0Om 

F=747 m² 
U= 10,48 m 
Laminat 

L12 885 
2.26 

Bad 

GK-Wand 

GK-Wand 

Fliesen 

|F= 10,96 m² 
U= 18,76 m 

2.46 

1.51 
1.29 
1.06 

BRH 104 

BRH 104 

1.76 
1.29 

DD Ø140 
ZULUFT 

FOK= +2,835 
RDOK= +2,695 

H-BD+DD 
10/30 

15y k 

t 

85 

2.61 

Ankleide 
F= 4,94 m² 
U= 8,89 m 
aminat 

DD Ø14) 
ABLUF1 

92 

s-BD 

DD Ø140 
ABLUHT 1.12 

515 

2 

A GW 

85 

75 

129t 
|76 

74 

10/20 

1.62/ 

62 

GKVMH RH 
80 

L-BD+DD 
80/30 

JS-BD+DD 

15/15 

E-BD+DD 

1.05 

1.32 

65 GW 
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