
SW KG Rohr, DN 100, 2% Gefälle

WC 
2.55 m²

Windfang 
4.72 m²

Speis 
5.07 m²
1.33 m²

Kochen 
23.70 m²

Wohnen/Essen 
32.96 m²

Technik 
6.52 m²

HWR 
6.52 m²
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HA Schacht
SD:
SS: 527.16

Schacht
SD: 528.42 m ü. NN
SS: 526.92 m ü. NN

B BB B

A
A

A
A

Bad 
8.15 m²

Kind 2
13.16 m²

Kind 1
13.16 m²

Schlafen 
16.75 m²

Flur 
12.57 m²

Flachdach 

15
.0

0

10.42

15
.0

0

10.42

11
.2

5
16

3.
43

1641
14

.1
8

41

4.60412.50152.3541

41
14

.1
8

41

41 2.35 15 2.50 41 4.60
41

2.
17

4
211

5
1.

00
15

6.
99

6
15

3.
35

41

5.012.50152.3541

41
3.

35
15

5.
26

5
15

5.
26

5
41

1.
76

1.
01

2.
86

5
1.

13
5

1.
01

1.
36

3
1.

13
5

1.
01

1.
62

6
1.

13
5

1.
01

3.
98

1

4.604.061.76
1.01

5.
93

5
2.

01
1.

26
2.

06
2

1.
24

3

1.
26

16
60

7
2.

82
3

16

1.655 2.51
2.135

1.655 4.60

B BB B

A
A

A
A

± 0.00 OKFFB

+3.015

+5.565

+7.170

25
20

2.
55

26
5 20

2.
30

1.
85

5

± 0.00 OKFFB

+3.015

+5.565

+7.170

25
20

2.
55

26
5 20

2.
30

1.
85

5

SW KG Rohr, DN 100, 2% Gefälle
RW KG Rohr, DN 100, 2% Gefälle

Entlüften über Dach

- Bodenplatte: Massivbauweise Beton

- Außenwände: Holzrahmenbauweise, außen verschalt, 
innen mit Gipsfaserplatten beplankt

- Innenwände: Holzrahmenbauweise beidseitig mit 
Gipsfaserplatten beplankt

- Fenster: Kunststofffenster

- Treppe: Holztreppe gerade

- Decken: Holzbalkendecke

- Dach: Zimmermannsmäßiger Dachstuhl, 
Hausdach Satteldach, 25° Neigung
Carport Flachdach, 1,5° Neigung

- Eindeckung: Hausdach Dachziegel bzw. Betondachstein, rot
Carportdach Falchdachabdichtung, extensive Dachbegrünung

- Heizung: Luft/Wasser Wärmepumpe

- Lüftung: Zentral geregelte Be- und Entlüftung

N

Erdgeschoss Dachgeschoss

Schnitt B-BSchnitt A-A

Bauantrag
Neubau eines Einfamilienwohnhauses
mit Carport

Bauherr: Raphaela  Reinhardt
Bogenstrasse 16
90762  Fürth

Planung: Georg Heinlein
               Robert-Bosch-Straße 25
               91413 Neustadt/Aisch

Nachbarn:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Unterschrift Bauherr:      _____________________________________

Unterschrift Entwurfsverfasser: _______________________________
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Bauort: Geschwand
           91286 Obertrubach

Fl.-Nr.: 52/22 +52/18 , Gemarkung 

Flur-Nr. 42, Gemeinde Obertrubach

Flur-Nr. 52/6, Lilli & Waldemar Bart

Flur-Nr. 52/24, 52/9, 52/21, 52/23 Cäcilia & Willi Müller

Flur-Nr. 52/17 Schmetterling Grundsücks- GmbH & Co. KG



