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    schuska - architekten           Maßstab: 1 : 100                    23.09.2004 

FD 50x20

--
NNF
700.87 m³
175.22 m²
56.79 m

Halle 2

VL RL

Abluft

AUL

FOL

Deckendurch-
führung

Halle 1

Fallrohr DN 100
Dachentwässerung

Abzweig KG
EA

DN 100/100
Abzweig KG

EA
DN 100/100 aufwärts

Türöffnung zum
auern

KSL 17,5

Türöffnung zum
auern

KSL 17,5

Trinkwasser:
Eckventil, Schieber,
Zählung

Trinkwasser:
Schlauchventil

Kellerablauf DN 100
W

erks-Nr. 5001
Q

R 1001/111

ZIP 3, Länge 5.000 m
m

VL: 70°C, RL: 55°C, RT: 20°C
W

ärmeleistung: 2475 W
att

ZIP 4, Länge 12.000 mmVL: 70°C, RL: 55°C, RT: 20°CWärmeleistung: 7696 Watt

ZIP 4, Länge 12.000 mmVL: 70°C, RL: 55°C, RT: 20°CWärmeleistung: 7696 Watt

Halle 2

Untergeschoss

--
NNF
700.87 m³
175.22 m²
56.79 m

Halle 2


